“19.13. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Giiriiltii Bariyeri fsteri Genel
Teknik Sartnamesi

19.13.1.  Kapsam

Cam elyaf takviyeli polimer kompozitten imal edilmis giiriiltii panelleri montajina ait uygulama
esaslarm kapsar.

19.13.2. Tanm

Camn elyaf taloviyeli polimer kempoxzit gitriiltii baviyeri: Her tirlt atmosferik ortama dayamkl,
alie ve kaynak arasmdaki ses iletimini azaltan uygun kesitte tiretilmis kompozit malzemedir.

19.13.2.1. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Giiriiltit Bariyeri Bilesenleri:
19.13.2.1.1. Cam Elyaf Takviyeli Pelimer Kompozit Paneller:

TS 13777, TS EN 13706-1, TS EN 13706-2, TS EN 13706-3 cam elyaf takviyeli polimer
kompozit standartlarina uygun tiretilen giiriilti bariyeri malzemesidir.

Genellikle 20 cm x 40 cm ebatlarmda firetilen ve {izerinde sesi yansitarak, ses iletimini azaltan
(1,0~ 2,0 cm genisliginde girinti ve ¢ikimir geklinde) kanallar olan kompozit panellerdir, ’
Statik ve mimari projelere uygun olarak kompozit panel ebatlarinda, ihtiyaca ve giiriilti
bariyerlerinin uygulanacagt alanm sartlarina gore degisiklige gidilebilir,

19.13.2.1.2. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Dikey Profiller (Tasiyics Dikme Karkas)

Statik projesine uygun olarak tasarlanmis, uygulanan bariyerlerin uzun Smirlii olmasi igin
korozyona maruz kalmayacak, cam elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeden Grefilmig ve
cam elyaf takviyeli polimer giiriiltii panellerinin montaji (iki dikme arasina paneller gelecek
sekilde) igin kullantlacak cam elyaf takviyeli kompozit esasl dikey profillerdir.

Genellikle 30 mm x 30 mm &lgiilerinde kutu profil olarak firetilen cam elyaf takviyeli polimer
dikey profiler, cam elyaf takviyeli polimer kompozit panellerin tagiyict karkasi olarak
kullanilacaktr, Cam elyaf takviyeli polimer kompozit panellerin arka yiizeylerine (yola doniik
olmayan kisimlarma) gelecek sekilde monte edilir. Boylelikle her iki dikme profil arasma bir cam
elyaf takviyeli polimer kompozit panel gelecek sekilde uygulamasi yapilir. Arka yiizeyde yapilan
cam elyaf takviyeli polimer tagiyicr dikme karkas montaji sayesinde, n ylizeyde (yola bakan ve
giiriiltiiyli azaltacak ylizeyde) cam elyaf takviveli polimer kompozit panellerin siirekli montaj
saglanmg olur. Bu siireklilik, panel yiizeyinde yer alan ve giiriilti iletiminin azaltmim sa§layan
yatay (kanal seklinde) girinti grkintilarin kesilmeden devamliligim saglar.

19.13.2.1.3. Aukraj Yontemleri:

Cami  elyal takviyeli polimer giiiilti bariyerilerinin uygulanacagi zemine sabitlenmesi
yonteileridir. Ses iletiminin azaltan cam elyaf takviyell polimer kompozit panellerin tasiyict
dikme karkasi olarak kullamlan, cam elyaf takviyeli polimer kompozit dikey profiler



uygulanacaklari cografyamn kosul ve imkanlarma gore iki sekilde uygulanacaklart alanin
zeminine ankre edilebilirler.

S6z korusu bu carm elyaf takviyeli polimer kompozit dikey profiler, yine statik projesine uygun
olarak tasarlanmts, uygulanan batiyerlerin uzun Sminli olmast igin korozyona maruz kalmayacak,
cam elyaf takviysli polimer kompozit malzemelerden tiretilmis cam elyaf takviyeli polimer ankraj
elemanlarina monte edilerek yere ankraji/sabitlemesi yapilir.

Jkinei yontem olarak da; cam elyaf takviyeli polimer giiriiltii bariyerlerinin betondan imal edilmis
temel/kaide (betonarme soket) iizerine (bulon, civata ve sismik zelliklere sahip diibeller
vardimuyla) montaji yapilarak, zemin ile sabitlenmesi yapilabilir.

19.13.2.1.4. Baglanti Elemanlary:

Ankraj ile cam elvaf takviyeli polimer kompozit karkasm ve ankraj ile yerine montaj elemantun
baglantisini saglayan statik projesine uygun, korozyona kargi korumali eivata, somun ve sismik
tzelliklere sahip diibellerdir.

19.13.2.1.5. Dolgu Malzemesi:

Mgili cam elyaf takviveli polimer kompozit tretimi standartlarini saglayarak tiretilen, ses yuima
ozelligi bulunan uygun dolgu malzemeleridir.

19.13.2.2. Cegitleri
19.13.2.2.1. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Giiriiltit Bariyeri

TS 13777, TS EN 13706-1, TS EN 13706-2, TS EN 13706-3 cam elyaf takviyeli polimer
kompozit standartlanna uygun iirtilen, sesi vansima Ozelligine sahip glrilth bariyeri
malzemesidir,

19.13.2.2.2. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozitten ve fci Dolgulu Giiriilti Bariyeri

19.13.1.3.1. baghgmda verilen "Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Giriltd Bariyeri” Girlintin
igerisinin ses yutma dzelligine sahip uygun dolgu malzemelerinden doldurulmass ile tretilen
glirGiltl bariyeridir.

19.33.3.  Uygulama Esaslari
19.13.3.1. Uygulama

Gilrliltis bariyeri sistemi, riizgar ve deprem yitkleri gizetilerek yapilan hesaplar ve projesine gore
iki gekilde sabitlenebilir;

19.13.3.1.1. Betonarme Temel/Kaideye Sabitleme:

« Temel/kaide statik projesine gore beton dokiimi surasinda yerinde buakilan ankraj saplamalari
ile sabitlenmeli veya

» Yerinde birakma ankraj saplamalart olmamast durumunda, ankraj/diibel kullanilarak betonarme
temel/kaide lizerine sabitlenmelidir. Ankrajin/diibelin uygulamas: Yapt Isleri Tnsaat Makine ve
Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesinde, Bolim 6 Betonarme [sleri Genel Teknik
Sartnamesinde (Bélim 6.10.2 ve 6.10.3) ve TS EN 1090-2 Celik ve Aliiminyum

Yapi Uygulamalart — Bolim 2: Celik Yapilar igin Teknik Gerekler Standardinda tarif edilen
sekilde yapilmahdir.



Giirtiltii bariyeri sisteminin sabitlenecedi betonarme temel/kaidenin boyut ve dayammni olarak
giiclendirilmesi gerektiginde, yeni betonarme eleman imalat igin yapilacak filiz ekimi
uygulamasi, Yapt Isleri Ingaat Makine ve Blektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi, Bolim 6
Betonarme Tsleri Genel Teknik Sartnamesinde (Bolim 6. 10.1) tarif edilen sekilde yapilmalidir:

19.13.3.1.2. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Ankraj Elemantar: Kullandarak Dogrudan Meveut
Zemine Sabitleme:

Giirtiltii bariyerinin gelecegi yerde sabitleme igin her hangi bir betonarme temel/kaide yapmadan,
giiriiltii bariyeri ile aymi malzemeden iiretilmis cam elyal takviyeli polimer kompozit ankraj
elemanlart kullanilarak, giirliltii bariyerleri zemine sabitlenebilir. Statik projesine uygun olarak
tasarlanmis, uygulandign bolgenin iklim gartlarmdan etkilenmeyeeck, korozyona maruz
kalmayacak, cam elyaf takviyeli polimer kompozit ankraj elemanlari fizerine gelen cam elyaf
takviyeli polimer kompozit giiriiltil bariyeri sistemi ile bir bitinlitk thtiva edecektir.
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19.13.3.1.3. Hazirhk

Alstik projede belirtilen yitkseklik ve uzunluga gore hazirlanmig mimari ve statik projesine gore
cam elyaf takviyeli polimer kompozit giirtiltit panelinin yiizeyl yutum ve/veya yansitim saglayacak
sekilde kaplanmal ve gekillendiritmelidir.

19.13.3.1.4. Montaj

Bariyerleri diisey pozisyonda sabitleyecek olan cam elyaf takviyeli polimer kompozit dikmeler
mimari projede belirlenmis yerlerine, statik projesine uygun ve korozyona dayanikli diibeller ile
sabitlenmelidir.

Mimari projesinde belirlenmis kotlarina gore paneller dikmelere mekanik montaj kullanilarak
sabitlenmeli, paneller tist tste koyularak monte edilecefi igin gekil bozukluklarmi Snlemek i¢in
dikme tizerinde ankraj konumlar tespit edilirken dikkat edilmelidir.

Uygulamamn yapilacagi alana proje ve aplikasyon dlgiistine gre ip ¢ekilmeli, montajt yapilacak
panel, tagiyict cam elyaf takviveli polimer kompozit karkasindan sapan ile baglanacak ve ving
yardinu ile kaldilmalidir, Riizgrlt havalarda malzemeye kilavuz halat, trifor germe halat: gibi
aparatlar baglunarak, kaldirma giivenlifi saglanmalidic. Belirlenen kotuna ve dlglistine ving



yardimu ile getirilen bariyer paneli, civala ya da benzer bir elemanla mekanik olarak diisey dikme
fizerinde bulunan ankrajlara tespitlenmeli, montaj dncesi ¢ekilen ipe gére panel, proje yatay ve
diisey koordinatina (kotuna-sakuliine) yerlestirilerek montaj tamamlanmalidr.

19.13.3.1.5. Taguma

Giiriiltii bariyeri panellerinin diigey tagimast cam elyaf takviyeli polimer kompozit karkaslarmdan
sapan ile yapilmalidir, Tagima esnasmnda eleman Gzerinde agm gerilme, egilme ve burulma gibi
etkilerin ortaya ¢ikmasina mahal verilmemelidir.

19.13.3.1.6. Depolama ve Istifleme

Bariyer clemanmun highir kisnuna agmi bir geriim uygulanmamali, elemamn kenar ve kise
kisirnlart basta olmak tizere highir kismt hasar gormemelidir.

Eleman biikiilme, egilme, burulma veya burkulma gibi etkilere maruz kalmamalidir.

Muhafaza ya da istifleme i¢in kullanilacak yardimer malzemeler nedentyle elemanda leke ya da
renk degismesi olmamalidir,

Depolama esnasinda eleman, zararlt olabilecek ¢evre sartlarndan korunmalwdur,

19.13.4.  Uygunluk Kriterleri

Bu sartnameye konu uygunluk kriterleri;

Tiirk Standartlarmda veya yiiriirlige konulmus Avrupa Birligi Standartlarinda verilmis kriterlere
ve agagida belirtilen mevzuata gtre degerlendivilmelidir.

Yap: Malzemeleri Yonetmeligi (305/201 /AB),

Yapt Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda Yonetmelik,

Tirkiye Bina Deprem Yonetmeligi

Celik Yapilarn Tasarim, Hesap ve Yapun Esaslarina Dair Yonetmelik

Cevresel Giirtilttintin Degerlendirilmesi ve Yonctimi Yénetmeligi

Uyumlagtirmg Standartlar

Tlgili rehber dokiiman esas alinarak diizenlenmis Ulusal Teknik Onaylar (UTO) ve/veya Aviupa
Teknik Degerlendirmeleri (ETA)

19.13.5.  ilgili Standartlar

Bu bolimde anlan firiinlerle ilgili standartlar dogrultusunda yaptlacak testlerin sonuglari beyan
edilmelidir.

TS 13777 Kompozit paneller- Polietilen veya mineral dolgulu - Her iki yiizii aliminyum levha
kapl

TS EN ISO 14125 Elyaf takviyeli plastik kompozitler - Egilme zelliklerinin tayini

TS EN ISO 14125/A1 Elyaf takviyeli plastik kompozitler-Biktilme 6zelliklerinin tayini

TS EN ISO 14126 Elyaf takviyeli plastik kompozitler - Dizlem i¢i yontndeki stkisma
ozelliklerinin tayini

TS EN 13706-1 Takviyeli plastik kompozitler - Boliim 1: Isaretlerle gosterme

TS EN 13706-2 Takviyeli plastik kompozitler - Boliim 2: Genel 6zellikler ve deriey yontemlert

TS EN 13706-3 Takviyeli plastik kompozitler - Béliim 3: Belirli dzellikler



TS EN ISO 25762 Plastikler-Elyaf takviyeli polimer kompozitlerin yanma performansi ve yanma
ozelliklerini degerlendirme kilavuzu

TSE K 161 Hafif kégir birimler - Cam elyaf takviyeli kompozit malzemeden

TSE-RD 021-Rev01.TSE Beton donatist icin cam elyal fakviyeli polimer kompozit donati
cubuklart

TS EN 13501-1-6: Yapr mamulleri ve yap elemanlar - Yangin siniflandirmast.

TS1SO 1 3785T1’j2: Bina cephe ve ek kaplamalart igin yangina tepki deneyleri.

TS 498: Yapt elersanlariin boyutlandinlmasinda alimacak yitklerin hesap degerleri

TS EN 1991-1-3: Yapilar tizerindeki etkiler - Bolim 1-3: Genel etkiler - Kar yikleri (eurocode 1).
TS EN 1991-1-4: Yapilar fizevindeki etkiler - Boltim 1-4: Genel stkiler - riizgar etkileri (eurocode
1),

TS EN 12179: Perde duvarlar - Riizgar yiiklerine dayamm - Deney metodu.

TS EN 13116: Givdirime cepheler - Riizgér yikiine dayanim - Performans sartlart.

Karayolu kaynakh giiriiltiiniin azaltilmasma yonelik kullanilacak bariyerler ile 1lgili standartiar:

TS EN 14388: Trafik piiriiltiisting azaltic: tertibatlar - Teknik 6zellikler

TS EN 1793-1; Yol trafifi giiriiltiisiinil azaltan cihazlar — Akustik performansin belirlenmesi igin
deney vonterni - Béliim 1: Dagimik ses alam kogullari altinda ses emiliminin gergek
karakteristikleri

TS EN 1793-2: Yollardaki trafik giiriiltiistintt azalticr sistemler — Akustik perfomnansin tayini
icin deney yontemi - Bolim 2: Diizgiin dagilunli ses alam kogullarinda hava ile yayilan sesin
yalittmina ait temel 8zellikler

TS EN 1793-3: Yollardaki trafik giiriiltiistinli azaltan sistemler — Akustik performansin tayini igin
deney metodu - Béliim 3: Normallestirilmis trafik glirilti spektrumu ‘
TS EN 1793-4: Yollardald trafik giiriiltiisting azalter sistemler — Akustik performansm tayini
i¢in deney yontemi - Boliim 4: Temel dzellikler — Sesin kirlim yerindeki degerler

TS EN 1793-5: Yollardaki trafik giriiltiising azalter sistemler - Akustik performansin tayini igin
dency yontemi — Bolim 5: Temel ozellikler - Direkt ses alami kogullarinda ses yansimas:
degerleri

TS EN 1793-6: Yol trafik giiriltisiini azaltict cihazlar — Akustik performansin belirlenmesi test
metotlart — Béliim 6: Temel dzellikler — Dogrudan arazi sartlart altinda havada yayian sesin
valittmuinin yerindeki degerleri

TS EN 1794-1+AC: Karayolu trafik giiriltiisiinii azaltan cihazlar - Akustik olmayan performans -
Boliim 1: Mekanik performans ve kararlilik gereklilikleri

TS EN 1794-2: Yollardaki trafik giirliltiisting azaltien sistemler - Akustik harici performans Béliim
2: Genel gtivenlik gerekleri ve geviesel gerckler

TS BN 1794-3: Karayolu traligi giiriiltisii diigiiven cthazlar - Akustik olmayan performans -
Bolum 3: Atese kargt tepki - Gliriiltil diigtiricii cihazlarm yanma davranist ve stiflandiritmass

TS EN 14389-1 Yollardaki trafik giiriiltiisting azaltict sistemler — Uzun dénem petformansmin
degerlendirilmesi igin kullanilan yontemler Bolim 1: Akustik 6zellikler

TS EN 14389-2 Yollardaki trafik giirtiltiisiinit azaltict sistemler — Uzun ddnem performansinm
degerlendiriimesi igin kullanilan yontemler Bolim 2: Akustik harici dzellikler

Demiryolu kaynakls giiriiltiiniin azattilmasma yonelik kullanilacak bariyerler ile ilgili standartlar:
TS EN 16272-1: Demiryolu uygulamalar - Raylar - Giiriiltli bariyverleri ve hava ile yayilan ses
fizerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansin tayini igin deney yontemi - Bolim 1: Temel
dzellikler - Diizgiin yayilan ses alanina sahip laboratuvar ortaminda ses yutina



TS EN 16272-2: Demiryolu uygulamalart - Raylar - Giirliltd bariyerleri ve hava ile yayilan ses
tizerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansin tayini igin deney yontemi - Boliim 2: Temel
dzellikler - Diizgiin yayilan ses alamna sahip laboratuvar ortanunda hava ile vayilan ses yalitim
I'S EN 16272-3-1: Demiryolu uygulamalan — Demiryolu hattt — Hava ile yayilan ses Gizerinde
etkili olan griiltii bariyerleri ve ilgili donammlar ~ Akustik performansin tayini igin deney
ydntemi — Bolim 3-1: Normalize edilmis demiryolu giirilti spektrumu ve diizgiin dagilimli ses
alani uygulamalan icin tek sayi dereceleri

TS EN 16272-4: Demiryolu uygulamalart - Hat - Hava kaynakls ses yayilunt tizerine etki eden
glirfiltli engelleri ve ilgili cihazlar - Akustik performansin belirlenmesi igin test yontemi - Bolim
4: Tesel dzellikler - Dogrudan ses alam altinda ses kirmumunin in situ degerleri

TSE CEN/TS 16272-5: Demiryolu uygulamalats - Demiryolu hatti- Giirilti barfyeri ve havadan
ses yaythimina etki eden ilgili araglar - Akustik performansin tayini igin deney metodu - Bolim 5:
Igsel grzellikler - Direkt ses alan sartlart altinda yerinde ses yansimas: degerleri

TS EN 16272-6: Demiryolu uygulamalan - Raylar - Gliriiltii bariyerleri ve hava ile yayilan ses
iizerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansm tayini igin deney yéntemi -Bélim 6: Igsel
dzellikler - Direkt ses alam sartlart altinda yerinde hava kaynalkli ses yalitinn degerleri

TS EN 16727-1: Demiryolu uygulamalan - Hat - Havadaki ses yayilinm Gizerine etki eden giirtiltd
bariyerleri ve ilgili cihazlar - Akustik Olmayan Performans - Béliim 1: Statik yikler altinda
mekanik performans - Hesaplama ve test metodu

T8 EN 16727-2-1: Demiryolu uygulamalan - Hat - Havadaki ses yayilmm tizerine etki eden
giiriiltli bariyerleri ve ilgili cihazlar - Akustik Olmayan Performans - Bolim 2 - 1: Tren gegisi
kaynaldi dinamik yiikler altinda mekanik performans - Yorulma direnci

TS EN 16727-2-2: Demiryolu uygulamalars - Raylar - Giiriiltii bariyerleri ve hava ile yayilan ses
tizerinde etkili olan cihazlar - Akustik olmayan performans - Bolim 2-2: Trenlerin gegisivie
olugan dinamik yiikler altmnda mekanik performans - Hesap yontemleri

TS EN 16727-3: Demiryolu uygulamalart - Parga - Hava kaynakli ses yayilimt tizerinde etkili
giirtlti engelleri ve ilgili cihazlar - Akustik olmayan performans - Bolim 3: Genel glivenlik ve
cevre sartlar.”



