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12.

SU YALITIMI ISLERI
GENEL TEKNIK
SARTNAMESI



12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12 SU YALITIMI iSLERI GENEL TEKNIiK SARTNAMESI

12.1.1.1,
12.1.1.2,
I2E1:200:
12.1.1.2.2,
12.1.1.22:1.
12.1.1.2.2.2.
12.1.1.2.2.3.

12.1.1.2.2.4.

12.1.1.2.2.5.

12.1.1.2.2.6.

12.1:1:3:
12.1.1.3.1.
12.1.1.3:2;
12,1.1.3.2.1
12.1.1.3.2.2.
12.1.1.32:3:
12.1.1.3.3.
12.1.1.4.
12:1:1.5.

12.1.2.1.
12:12.2.
12.12:2: 1.
12,1222
12.1.22.2.1.
12.1.2.2.2.2.
12.1.2.2.2:3.

12.1.2.2.2.4.

12.1.2.2.2.5.

12.1.2.2.2.6.

12.1.2:3.
12.1.23.1.
12.1:2:3:2
12:1.2.3.2:1.
12.12.3.2.2.
12.1.2(3:2:3:
12.12.3.2.4.
12.1.2.3.3.
12.1.2.4.
12.1.2.5.

12:131;

Temellerde Su Yahtim isleri Genel Teknik Sartnamesi
Polimer Bitiimlii Ortiilerle Temellerde Su Yaltimi Isleri
Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tanim

Tanimi

Cesitleri

Tip A - Polimer Bitiimlii Su Yalitim Ortiiler

Tip T - Polimer Bitiimlii Su Yaltim Ortiiler

Suyla Sisen Bantlar

Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temash taban
ylizeyinde Kullamlan)

Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprakalti dig
duvarlarda Kullanilan)

Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Ist Yalitim Levhalart (6 m
derinlige kadar toprakalti di duvarlarda kullanilan)
Uygulama Esaslari

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Distan bohgalama

igten Bohgalama

Nokta Detaylari (igten ve distan bohgalama igin)

Depolama

Uygunluk Kriterleri

Ilgili Standartlar

Plastik ve Kauguk Esash Sentetik Ortiilerle Temellerde Su
Yahtimi sleri Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tanmim

Tanimi

Cesitleri

Tip A- Plastik Kauguk Esasli Ortiiler

Tip T- Plastik Kauguk Esash Ortiiler

Suyla Sisen Bantlar

Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temash taban
yiizeyinde kullanilan)

Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprakalti dig
duvarlarda kullanilan)

Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Is1 Yalitim Levhalari (6 m
derinlige kadar toprakalt: dis duvarlarda kullanilan)
Uygulama Esaslar

Yiizey Hazirhgi

Uygulama

Digtan Bohgalama

Igten Bohgalama

Nokta Detaylari (i¢ten ve distan bohgalama igin)

Uygulama Kontrolii (igten ve digtan bohgalama i¢in)
Depolama

Uygunluk Kriterleri

Tlgili Standartlar

Siirme Esash Malzemelerle T emellerde Su Yahtimi Islerl
Genel Teknik Sartnamesi ;

Kapsam & s, o "{

=]

W W 0o 0o e 0 o

12

13

13
13
13
13
13
14
15
15
15
15
15

16
16



12:1:3.2
12:1.3:2:0.
12.1.3.2.2.
12.1.3.2.2.1.

12.1.3.2.2:2.

12:1:3.2.2.3.
12.1.3.2.2.4.

12.1.3.2.2.5.
12.1.3.2.2.6.

12.1322.7.

12:13:3.
12:13.3:1:
12.1:3:3:2.
12.1.3.3.3.
12.1.3.4.
12.1:3:5,
12.2.
12.2.1.

12.2.1.1.

12.2.1.1.1.

12:2.1. L1
12:2.1.11.2.
122.1.1.1.2.1
122.1.1.1:3.
12:2.1.1.1:3:L.
122 E132:
12:2.1.11:3.3.
12.2.1.1.1.4.
12:2:1:1:2:5:

12.2.1.1.2

122.1.1.2.1.
122.1,1:2:2
12.2.1.1:2:2.1.
12:2.1.1:2:3.
12.2:1.1.2.3.1.
12.2.1.1.2.3.2.
12.2.1.1:2:3.3,
12.2.1.1.2.4,
122.1.1.2.5.

12.2.1.1.3.

12.2.1.1.3.1.
122.1.1.3.2.
12.2.1.1.3.2.1.
12:2:1:1.3.3;
12.2.1.1.3.3.1.
12:2:1:1:3:32
122.1:.1:3:33.
12.2.1.1.3.4,
12:2.151:3:5:
12.2.1.2.

Tanim

Tanimi

Cegitleri

Polimer Modifiye Bitiim Esasli Kalin Kaplamalar — W1 Sinifi
Polimer Modifiye Bitiim Esasli Kalin Kaplamalar - W2A/W2B
Smfi

Regine esaslt su yaliim malzemeleri

Suyla Sisen Bantlar

Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temasli taban

yiizeyinde kullanilan)

Ekstriide Polistren K&piigii (XPS) Levhalar (Toprakalt: dig
duvarlarda kullantlan)

Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Ist Yalitim Levhalari (6 m
derinlige kadar toprakalt: dis duvarlarda kullanilan)
Uygulama Esaslari

Yiizey Hazirhig1

Uygulama

Depolama

Uygunluk Kriterleri

[gili Standartlar

Catilarda Su Yalitim isleri Genel Teknik Sartnamesi
Teras Catilarda Su Yalitim isleri Genel Teknik Sartnamesi
Bitkilendirilmis Catilarda Su Yalitim isleri Genel Teknik
Sartnamesi

Bitkilendirilmis Catilarda Polimer Bitiimlii Ortitlerle Su
Yalitim isleri Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tamm

Her iki yiizeyi polietilen folyo kapli polimer bitiimlii ortiiler
Uygulama Esaslar1

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Depolama

Uygunluk Kriterleri

Tlgili Standartlar

Bitkilendirilmis Catilarda Plastik ve Kauguk Esash Sentetik
Ortiilerle Su Yaltini isleri Genel Teknik Sartnamesi
Kapsam

Tamm

Plastik ve kauguk Esasli Su Yahtim Ortiileri

Uygulama Esaslart

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Depolama

Uygunluk Kriterleri

ilgili Standartlar

Bitkilendirilmis Catilarda Siirme veya Piiskiirtme Esash
Malzemelerle Su Yalitimi isleri Genel Teknik Sartnamesi
Kapsam

Tamm

Regine esasli su yalitim malzeme]eril{f

Uygulama Esaslari i

Yiizey Hazirhg1 é v s,
Uygulama 1! G
Depolama
Uygunluk Kriterleri %o
figili Standartlar T

Gezilebilen Diiz Catilarda Su Yalitim islelli denel Teknik

16
16
16

17
17
17

17

17

17
17
17
18
19
20
20
20
20

20

20
20
20
20

21

21
21
21
21
22

22
22
22
22
22
22
23
23
23
23

23
23
2
24
2
24
24
25
25
25
25



Sartnamesi ) .
Polimer Bititmlii Ortiilerle Uzerinde Gezilebilen (Yaya veya

12.2.1.2.1. Arag Trafigi Olan) Teras Catilarda Su Yalitimi Igleri Genel
Teknik Sartnamesi
12.2.1.2.1.1. Kapsam
12:21.2:1.2: Tanim
12:2:12:1.2:1; Tanim
12.2.1.2.1.2.1.1. Geleneksel Teras Catilar
12.:2.1.2:12.1.2: Ters Teras Catilar
12:2.1.2.1:2.2, Cesitleri
12.2.1.2.1.22.1. Her iki yiizeyi polietilen folyo kaph polimer bitiimlii ortiiler
12.2.12.1.2.2.1.1.  Geleneksel Teras Catilar i¢in Is1 Yalitum Malzemeleri

1221.2.1:2.2.1:1.1;
122.12.1.22.1.1.2,
12:22:1.2:1.2.2:1:1:3.
122.12.1.22.1.2.

12.2.1.2.1.2.2.1.2.1.

122.1.2.1.22.1.2.2.

12.2:1.2.1:3:
12.2.1.2.1.3.1.
12:2:1.2.1.3.2:
12.2.12.13.2.1.
12.2.1.2.1.3.2.2.
122:1.2:1.3:2.3.
122.1.2:1.324:
12.2.1.2.1.3.3.
122.12.14.
12.2.1.21.5:

12.2.1.2.2.

1221221,
122.1.2.2.2.
122.12:2.2:1.
122122211,
122.1.22.2.1.2.
122.12.2.2.2.
12.2.1.2.2.2.2.1.
122.1.22222
12.2.1:.22222:1.
12.2.1.2.2.22.2.2.
122.1:122.2.2.2.3.
12.2.1.2.2.2.2.3.

12:2.122..2:2:3.1.

12:2:1:2:22:2.32;

12.2:1.222:3.
12:2.12.2:3°1.
12.2.12.2 3.2
12.2:1:2.2:32:).
12.2:12232.2.
12.2.12.2:32:3;
122.12.2.3.24.
12:2:1:2.2:3;
122.1.2.2.4.

Tagylinii Is1 Yalitim Levhas (Geleneksel Teras Catilar I¢in)
Ekstriide Polistren Kopiigiinden Ist Yalitim Levhasi
Ekspande Polistren Képtigiinden Ist Yalitim Levhasi

Ters Teras Gatilar [¢in Is1 Yalitim Malzemeleri

Ekstriide Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhasi (Tiim
Yiiklerdeki Ters Teras Catilar igin)

Ekspande Polistren Képiigiinden Is1 Yalittm Levhasi (Sadece
Yaya Trafigine Agik Ters Teras Catilar igin)

Uygulama Esaslari

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Geleneksel Teras Cati Uygulamalari

Ters Teras Cat: Uygulamalari

Parapet Detaylar1

Siizgeg Detaylari

Depolama

Uygunluk Kriterleri

ilgili Standartlar

Plastik ve Kauguk Esash Sentetik Ortiiler ile Gezilebilen

(Uzerinde Yaya veya Arag Trafigi Olan) Teras Catilarda Su

Yalitin isleri Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tanmm

Tanimi

Geleneksel Teras Catilar

Ters Teras Catilar

Cesitleri

Plastik Kauguk Esasl Su Yahtim Ortiileri

Geleneksel Teras Catilar igin Ist Yalitim Malzemeleri
Tagylinil Is1 Yalitim Levhasi (Geleneksel Teras Catilar igin)
Ekstriide Polistren Kopiigiinden Ist Yaliim Levhasi
Ekspande Polistren Kopiigiinden Ist Yalitim Levhast

Ters Teras Catilar Igin Ist Yalitim Malzemeleri

Ekstrilde Polistren Kopiigiinden Isi Yalitim Levhast (Ttim
Yiiklerdeki Ters Teras Catilar Igin)

Ekspande Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhast (Sadece
Yaya Trafigine Agik Ters Teras Catilar Igin)

Uygulama Esaslar

Yiizey Hazirligi

Uygulama

Geleneksel Teras Cat1 Uygulamalari
Ters Teras Cati Uygulamalart
Parapet Detaylar

Siizgeg Detaylart

Depolama

Uygunluk Kriterleri

o

25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27

27

27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
29

29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31

31

31
31
31
31
31
32
32
32
32
33



12.2.1.22.5.

12.2.1.2.3.

122.1.2.3.1.
12.2.1.2.3.2:
122.1.23.2.1:
12.2.123.2.2,
12.2.1.2.3.2.2.1.

12.2.1.2.3.2.2:2.

12.2.1.23.2.2.3.

12:2:1:2.3.3.
12:2.1:2.3.31;
12.2.1.2.33.2,
122.1.23.3.2.1.
12.2.1.23.3.2.2.
122.12.3.3.2.3.
122.123324.
122.12.33:2.5.
12.2.12.3.3.3.
12.2.1.2.3.4.
12.2.1.2.3.5.

12.2.1.3.

12.2.1.3.1.

122.1.3.1.1.
122.1:3.12.
12:2.1:3.1.2.1,
12.2.1.31.2.1.1.
12.2.1.3.1.2.1.2.
122.1.3.1.2.2.
12:2:1:3:1.2:21.
12:2:13:122:2:
122.1.3.1.2.2.3.
12.2.1.3.1.2.2.3.1.
122.1:3.1.2.2.32,
122.1.3.1.2.2.3 3.
122.13.1.2.24
122.1.3.1.224.1.
12.2.1.3.1.2.2.4.2.
122:1:3:148;
12.2.13.1.3.1.
12:2.1:3.1.3:2.
122:13.1:321.
12.2.1.3.1.3.2.2.
12:2.13:1:32.3.
12.2.1.3.1.3.24.
122.1.3.1.3.3.
122.1.3.14.
12.2.1.3.1.5.

12.2.1.3.2.

12:2.0.3.2.1
12:2.13.22,

Ngili Standartlar

Siirme Veya Piiskiirtme Malzemeler ile Uzerinde Gezilebilen

(Yaya veya Arag Trafigi Olan) Teras Catilarda Su Yahtimi

isleri Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tamim

Tanimi

Cesitleri

Regine esasli su yaliim malzemeleri

Ekstriide Polistren Kopiigiinden Is1 Yahtim Levhast (Tiim

Yiiklerdeki Ters Teras Catilar igin)

Ekspande Polistren Kopiigiinden Ist Yahtim Levhast (Sadece

Yaya Trafigine A¢ik Ters Teras Catilar Igin)

Uygulama

Yiizey Hazirhig:

Uygulama

Cimento + Akrilik Esasli Malzemeler ile Uygulama

Poliiirea/Politiretan Esasli Malzemeler ile Uygulama

MS Polimer ve Hibrid Esash Uriinler ile Uygulama

Parapet Detaylart

Siizgeg Detaylari

Depolama

Uygunluk Kriterleri

flgili Standartlar

Gezilemeyen Diiz Catilarda Su Yahitimi isleri Genel Teknik

Sartnamesi

Polimer Bitiimlii Ortiilerle Uzerinde Gezllemeyen Teras

Catilarda Su Yahtimi isleri Genel Teknik Sartnamesi

Kapsam

Tanim

Tanim

Geleneksel Teras Catilar

Ters Teras Catilar

Cesitleri

Her iki yiizeyi polietilen folyo kapli polimer bitiimlii ortiiler

Arduaz tast kapli polimer bitiimlii drtiiler

Geleneksel Teras Catilar i¢in Ist Yalitim Malzemeleri

Tagyiinii Is1 Yahtim Levhasi (Geleneksel Teras Catilar Igin)

Ekstriide Polistren Koptgiinden Is1 Yalitim Levhas

Ekspande Polistren Kopiigiinden Ist Yalitim Levhast

Ters Teras Catilar I¢in Ist Yalitim Malzemeleri

Ekstritde Polistren Koptigiinden Is1 Yahtim Levhasi

Ekspande Polistren Koptigtinden Ist Yalmm chhasn

Uygulama Esaslari e,

Yiizey Hazirhg // : %

Uygulama ¥ . R
Geleneksel Teras Cat1 Uygulama{arl

Ters Teras Cat1 Uygulamalari

Parapet Detaylar 0

Siizgeg Detaylari &

Depolama

Uygunluk Kriterleri

[gili Standartlar

Plastil ve Kaucuk Esash Sentetik Ortiilerle Uzerinde

Gezilemeyen Teras Catilarda Su Yahtim isleri Genel Teknik

Sartnamesi

Kapsam

Tanim

33

33
33
33
33
34
34

34

34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36

37

37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40

41
41
41



12:2.1.3:2:2.1.
12:2:1.3:22:2. 1.
12:2.1:32:2:1.2:
12.2.1.322.2.
122:1.3222.1
122:13222.1.1;
122.1:322:2.1.1.1.
122.1.32.22.1.12
12.2.1.3.2.2.2.1.1.3.
12:2:1.3.222.1.2.
122.1.3.2.22:1.2:1;
122.1.3.2.22.1.2.2.
12:2:1.3:2:3:
12.2.1.3.2.3.1.
12.2.1.32:3.2;
12:2:132:3.2:1.
12.2.1.3.2.3.2.2;
12:2.1.3:2.3.2.2.1.
12:2.1.3:2.3.2.22.
122.1.323.3,
12.2.1.3.2.4.
12.2:1.3.2:5.

12.2.1.3.3.

12.2.13.3.1.
12.2:1.3.3.2.
12.2.1.3:3.21.
12.2:1.33.22.
122.1332.2.1.
12:2.1.3:32:2.2,
12:2:1:3:3:223.
122.1.3.3.3.
122.1.3.33.1.
12:2.113.3.32,
12.2.1.3.:3.32.1,
12.2.1.3.33.2.2.
122:1.3.3.32:3.
122.1.3.3.32.4.
12.2.1.3.3.3.2.5.
12.2.1.3.3.3.3.
122.1.3.3.4.
12.2.1.313.5:

12.2.1.3.4.

12.2.1.34.1.
122.1.34.2.
122.1.3.4.2.1.
122.1.34.2.2.
122.134.2.2.1.
122.1.3.4.2.2.2.
122.1.3.42.23.
122.1.3.43.
122.1.343.1.
122.1.3.43.2.

12.2.1.3.4.3.2.1.
12.2.1.3.4.3.2.2.

Tanimi

Geleneksel Teras Catilar

Ters Teras Catilar

Cesitleri

Plastik Kauguk Esash Su Yalitim Ortiileri

Geleneksel Teras Catilar i¢in Tst Yahitim Malzemeleri
Tagyiinii Ist Yalitim Levhasi (Geleneksel Teras Catilar Igin)
Ekstriide Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhasi
Ekspande Polistren Kopiigiinden Ts1 Yalitim Levhas

Ters Teras Catilar Igin Ist Yahtim Malzemeleri

Ekstriide Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhast
Ekspande Polistren Kopiigiinden Ist Yalitim Levhast
Uygulama Esaslari

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Geleneksel Teras Catt Uygulamalari

Ters Teras Cati Uygulamalart

Parapet Detaylart

Siizgeg Detaylari

Depolama

Uygunluk Kriterleri

[lgili Standartlar

Siirme veya Piiskiirtme Malzemelerle Uzerinde Gezilemeyen
Teras Catilarda Su Yalitim isleri Genel Teknik Sartnamesi
Kapsam

Tanim

Tanimi

Cesitleri

Regine esasli su yalitim malzemeleri

Ekstriide Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhast
Ekspande Polistren Kopiigiinden Is1 Yalitim Levhast
Uygulama

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Cimento + Akrilik Esasli Malzemeler ile Uygulama
Poliiirea/Politiretan Esasli Malzemeler ile Uygulama

MS Polimer ve Hibrid Esash Uriinler ile Uygulama

Parapet Detaylart

Siizgeg Detaylari

Depolama

Uygunluk Kriterleri

flgili Standartlar

Polimer Bitiimlii Ortiilerle Uzerinde Gezilemeyen Hafif Metal
Catilarda Su Yahtim igleri Genel Teknik Sartnamesi
Kapsam

Tanim

Tanim1 &

Cesitleri i

Her iki ytizeyi polietilen folyo kaplh pollmer bltumlu ortiller -
Arduaz tagt kapli polimer bittimlii ortiiler ©

Tagyiinii Is: Yalitim Levhasi (Geleneksel Teras Catl]ar Ic;m)
Uygulama Esaslari

Yiizey Hazirhg

Uygulama

Betonarme Yiizeylerde Yapilan Geleneksel Teras Cati
Uygulamalari

Parapet Detaylar

41
4
4
4
42
)
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43

44
a4
44

44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
46
26
47
47
a7
47
47
48
48

48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49

49
49



12.3.

12.4.

12.2.1.3.4.3.2.3.
12.2.1.3.4.3.3.
12.2.1.3.4.4.
12.2.1.3.4.5.

12.2.1.3.5.

12:2.1.3:5:1.
12:2.1.3.5:2.
122.13.5.2.1.
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12.1. Temellerde Su Yahtim isleri Genel Teknik Sartnamesi

12.1.1. Polimer Bitiimlii Ortiilerle Temellerde Su Yalitimi Isleri Genel Teknik
Sartnamesi

12.1.1.1. Kapsam:

TS EN 13969 standartlarina gore iiretilmig polimer bitiimlii ortiiler ile TS 11758-2 uygulama
kural standartina uygun olarak temelde ve temel perde duvarlarinda 1st yalitumi ve su yalitim
yapilmasmi kapsar. Su yalitimi ile birlikte 1s1 yaltimmin da birbirlerini etkileyebilecek
sekilde aym detayda uygulanmasi halinde, 1s1 yalitim malzeme gesitlerine ait kogullar da bu
Sartnamede ayrica verilmistir.

12.1.1.2. Tanim

12.1.1.2.1 Tanmm

Yapimn toprak zemin altinda kalan kisimlary, TS EN 13969 standardina gére iiretilmis, neme
kars1 Tip A, basingsiz ve basingh sulara karst Tip T polimer bittimlii su yalitun 6rtiileri ile;

e Temel cukurlarinin toprak kaymasi 6nlenecek sekilde sevli agilabilmesi durumunda
temel ve perde betonun digindan su yahtim ortillerinin uygulanmasiyla (distan
bohgalama) veya

e Bitisik nizam yapilagma dolayistyla sevli temel gukuru agilmasimnin miimkiin olmadig
durumlarda ise betonarme c¢anak inga edilerek su yalitimu teknigine uygun olarak bu
canagin i¢ yiizeylerine uygulanarak (i¢ten bohgalama) yalitilmalidr.

Bina oturmalarina kars: temel yahitimlarinda kullanilan su yalitim 6rtiileri bina ile hareket
edebilecek sekilde planlanmalidir. Zemin betonu {izerine yatayda yapilan su yalitimi, yapmin
bir pargas1 olmayan ve dolayst ile yapi ile birlikte harcket etmeyen (istinat duvarlar1 vb.)
harici elemanlarla ile birlestirilmemelidir.

Su yahitim 6rtiisii, zemin etkileri ve hidrostatik su basincina karg: yeterli dayanima sahip ve
yalitim 6rtiisiiniin yiik altinda davramst ile uyumlu olacak sekilde insa edilmis ylizeylere
uygulanabilir. Bu kapsamda basingl su etkisine karst uygulamalarda radye (plak) temel
sistemleri ve doseme tarzi bag kirigleri uygun sistemlerdir. Tekil veya stirekli temel
sistemlerinin neme karsi su yalitiminda temel ve bag kiris yiizeylerinde uygulama
yapilmalidir. R

12.1.1.2.2. Cesitleri . it

12.1.1.2.2.1. Tip A - Polimer Bitiimlii Su Yahtim Ortiiler: Neme karst yalitim amagﬁzla
kullanilan, TS EN 13969 standardina gre iiretilmis, TS 11758-2 standardinda verilen ésgari
performans karakteristiklerini saglayan, sogukta biikiilme sicakligi uygulamanin’yapilacag:
yerin iklim kosullarina uygun ve yeterli cekme mukavemeti ve kopma uzamas: degerlerine
sahip APP veya SBS katkili, cam tiilii veya polyester kege tastyicili, en az 3 mm kalinlikta,
CE isaretine sahip Tip A polimer bitiimlii ortiiler.



12.1.1.2.2.2. Tip T - Polimer Bitiimlii Su Yalittim Ortiiler: Neme, Basingli ve basingsiz
suya karst yalitim amaciyla kullanilan, TS EN 13969 standardina gore tiretilmis, TS 11758-2
standardinda verilen asgari performans karakteristiklerini saglayan, sogukta biikiilme sicaklig
uygulamanin yapilacag: yerin iklim kosullarma uygun ve yeterli ¢ekme mukavemeti ve
kopma uzamasi degerlerine sahip APP veya SBS katkil, polyester kege tasiyicili, en az 3 mm
kalmhkta, CE igaretine sahip Tip T polimer bitiimlii ortiiler.

12.1.1.2.2.3. Suyla Sisen Bantlar: Ingaat derzlerinde kullanilan su ile temas ettiginde
genlesen degisik tip ve boyutlardaki sizdirmazlik profilleridir.

12.1.1.2.2.4. Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temash taban
yiizeyinde kullamilan): TS EN 13164 standardina gore tiretilmis, CE isaretine sahip ve en az
TS 825°¢ uygun kalinlikta, kalilik toleranst T1, basing yiikii ve sicaklik sartlarinda boyutsal
kararlilik DLT(2)3, detaya uygun basma dayammi ve basma stinmesi degerine sahip ekstriide
polistren kopiik levhalar.

12.1.1.2.2.5.Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprakalti dis duvarlarda
kullanilan): TS EN 13164 standardina gore tiretilmig, CE isaretine sahip ve en az TS 825°¢
uygun kalinlikta, kalinlik toleranst T1, basma dayammi en az 300kPa, difiizyonla su emme
WD(V)3, donma ¢oziinme direnci FTCD2, degerlerine sahip ekstriide polistren kopiik
levhalar.

12.1.1.2.2.6. Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Is1 Yahtim Levhalar1 (6 m derinlige
kadar toprakalti dis duvarlarda kullanilan): TS EN 13163 standardina gore tiretilmis, CE
isaretine sahip ve en az TS 825’¢ uygun kalinlikta, donma ¢oziinme direnci 300 gevrim
sonrast basma gerilmesindeki azalma en fazla % 10 olan, kalinhk tolerans1 T2, uzunluk
tolerans: L3, genislik tolerans1 W3, diizliik tolerans: P5, gényeden sapma S5, basma dayanim
en az 250 kPa, biikiilme dayanimi en az 350 kPa, diftizyon ile su emme WD(V)5, degerlerine
sahip ekspande polistren kopiik levhalar.

12.1.1.3. Uygulama Esaslar
12.1.1.3.1.Yiizey Hazirhg

Temel gukuru agildifinda yeralti suyu ile karstlasildigi durumlarda, bu yer alt1 sular1 pompa
vb. araglar ile tahliye edilerek veya diger uygun yollarla uzaklastirilarak, temel taban
seviyesinin altina diigiiriilmelidir.

Tiim diigey ve yatay elemanlarin birlesim arakesitleri ve diisey elemanlarm yon degistirdigi
ara kesitlerinde ortiilerin daha yumusak doniis yapmalarimin saglanma51 1g:m 45° eglmh 8 cm
x 8 cm geniglikte pahlar yapilmalidir. 7 R A%

# R @

i e el
Su yalitimt uygulanacak olan yiizeyler diizgiin, piiriizsiiz, tercihen ahsap mala perdahli olmali,
yag, mazot vb. su yalitimina zarar verebilecek kirlerden veya bmkmtllerdcn temlzlenmls
olmalidir.

+5°C altindaki sicakliklarda ve yagisli havalarda gerekli 6nlemler alinmadan uygulama
yapilmamalidir. Betonarme yiizeyler, TS 103 veya TS 113’e uygun, soguk uygulamali bitiim
ile astarlamp, gerekli kuruma siiresi kadar beklendikten sonra, su yalitim ortiileri, yapistirma
yontemine gére uygulanmahdir.



12.1.1.3.2. Uygulama
12.1.1.3.2.1 Distan boh¢alama

Ayrik nizam yapilarda; binanin toplam oturma alanindan daha biiyiik olacak sekilde sevli
temel gukuru agildiktan sonra yatay diizlemde su yalitimi yapilabilmesi i¢in zemine yatay
olarak binanin yiiklerine maruz kaldiinda bittinligiinii muhafaza edebilecek basing
dayanimina sahip yiizeyleri diizgiin, tercihen ahsap mala perdahli grobeton dokiiliir.

Grobeton tizerine uygulanan astar kuruduktan sonra birinci kat olarak basingli ve basingsiz
sular i¢in tip T, neme kars1 tip A ortiiler, boyuna en az 15 cm ve enine ise en az 10 c¢cm
bindirilecek sekilde agilarak, detayin gereksinimlerine bagli olarak tam yapistirma yontemi ile
saloma ile yapigtirilir.

Taban betonu, temel perde sinirmin en az 60 cm tasacak sekilde ve ige dogru sevli olarak
hazirlanir. Taban betonu iizerine m®ye 0400 kg sarfiyatta soguk uygulamali astar
emiilsiyonu uygulanir. Astar katimin tamamen kurumasinin ardindan birinci kat olarak
basingli ve basingsiz sular igin tip T, neme karsi tip A ortiiler, boyuna en az 15 ¢cm ve enine
ise en az 10 ¢cm bindirilecek sekilde agilarak, tam yapistirma yontemi ile saloma kullamlarak
yapistirilir. Grobetonun nemli veya islak olmasi halinde ilk kat ortii sadece ek yerleri
yapistirilarak uygulanir, Ikinci kat 6rtii ek yerleri ortalanarak ilk kat 6rtiiniin {izerine boyuna
enaz 15 cm ve enine ise en az 10 cm bindirme yapilarak yapistirilir. Taban betonunun tizerine
yapulan yalitimin, temel perde smirini asan filizleri daha sonra ulasabilmek amaci ile diisiik
dozlu beton ile korumaya almir. Temel tabamindaki su yahtim ortiileri en az 300 gr/m?
geotekstil polyester kege ve tlzerine 10 cm grobeton uygulanarak yatayda uygulama
tamamlanir. Mekanik yolla ve/veya betonun hidratasyon 1sis1 etkisiyle betona yapisan proof
6zellikli polimer bitiimlii ortiiler ile su yalitimi yapildigi durumda, uygulamanin korunmasi
amaciyla ilave bir koruma betonu uygulamas: gerekmez.

Binanmn perde duvarlarmin insa edilmesinin ardindan diisey yiizeylerde m”ye 0,400kg
sarfiyatta soguk uygulamali astar emiilsiyonu uygulanir. Astar katin korumasm takiben
polyester kege tastyicili 2 kat polimer bittimlii 6rtii ile su yalitimi yapilir. Daha sonra yalitim
filizlerini koruyan diistik dozlu beton kirilir. Diiseyde yapilan su yalitimi uygulamas: ile
yalitim filizleri birlegtirilir. Perde duvarlarda uygulama su basman seviyesine kadar
stirdiiriiliir ve en iist kotta baski gitalan kullamlarak vida ve diibel ile sabitlenerek su yalitim1
uygulamasi tamamlanir. Perde duvarlarda uygulanan su yalitim 6rtiileri; 1s1 yalitim levh&Lan
ve/veya drenaj levhalar veya koruma duvari 6rerek vb. yontemlerle korum’a ‘altina dhmr b,
‘,/ Pt

Ist yalitimi ve koruma amaciyla yapilan nygulamalarda; 1s1 yalitim Ievhaliirlflsaslf'tm‘all (")laraik‘j_"_"
ek yerlerinde derz olugmayacak sekilde, saloma ile yiizeyin isitilmasi yadé"-;s()lvgnt icermeyen
soguk bitiim esash yapistiric1 veya ¢ift tarafi yapigkanl bitlimlii ortii l(ulléigilarak st yalitim
katmamnin {izerine gegici siireyle yapistirihr. Ist yalitiminin yapistirilmasindan kisa bir. siire
sonra kademeli olarak toprak dolgu yapilir ve yalitim levhalarinin toprak basinci ile duvara
uygulanir. Eger kademeli toprak dolgu islemi yapilmayacak ise 1s1 yahtim levhalarinim dis
tarafina baski duvari oriiliir.

12.1.1.3.2.2. i¢ten Bohgalama



Bitisik nizam yapilarda veya temel perdeleri disinda insan galismasina yeterli sev agikliginin
bulunmadi1 hallerde baslangi¢ asamasinda betonarme dig (;anak olusturulur. Koselerde pah
uygulamasmin yapilmasinin ardindan dis ¢anagin i¢ yiizeyine m*ye 0,400kg sarfiyatta soguk
uygulamali astar emtilsiyonu uygulanir. Astar katinm tamamen kurumasinin ardindan birinci
kat olarak basmgh ve basingsiz sular i¢in tip T, neme kars1 tip A 6rtiiler, boyuna en az 15 cm
ve enine ise en az 10 cm bindirilecek sekilde acilarak, tam yapistirma yontemi ile saloma
kullamlarak yapigtirihir. Koselerde ek yalitim malzemesi uygulanir. Yalitim tamamlandiktan
sonra her iki diizlemdeki yalitim katmanlari koruma altina alinarak uygulama bitirilir.

12.1.1.3.2.3. Nokta Detaylar (i¢ten ve distan boh¢alama igin)

Borular, kablolar ve diger elemanlar uygulamrken su yalitiminin delinmesi s6z konusuysa
gecis noktalarinda yalitim malzemesine uygun flanslar arasinda sikistirilmalidar.

Yiikseklik farkhiliklarmm (kademeli temel) oldugu yerlerde, 1,0 metreye kadar olan
yiikseklikler 30°, 2,0 metreye kadar olan yiikseklikler ise 45°'lik ag1 ile gegilmelidir. Daha
biiyiik yiiksekliklerde araya ters egimli yiizeyler sokulmalidir.

12.1.1.3.3. Depolama

Malzemeler, orijinal ambalajlarinda ve teknik bilgi foylerinde belirtildigi sekilde, temiz, kuru
ve direkt giines igmlarindan korunarak depolanir. Depo alanlarinda, tireticinin yazili
talimatlarina uygun gevresel kosullar saglanmalidir.

Tiim su yalitim rtiileri dik olarak depolanmalidir. Ist yalitim levhalari, rutubetsiz, serin ve
kuru ortamlarda, direkt giines 1snlarindan ve yagistan korunacak sekilde, tiner ve vemlk gibi
solvent igeren malzemelerden ayri olarak depolanmalidir. i . . ‘?‘@

12.1.1.4.Uygunluk Kriterleri v . :

Binalarda Su Yalitimi Yénetmeligi

Yapt Malzemeleri Yonetmeligi

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Y6netmelik
Binalarda Enerji Performans Y 6netmeligi

12.1.1.5. ilgili Standartlar

TS EN 13969: Bitiimlii su yalitim ortiileri - Toprak alt1 ve rutubet yalitim ortiileri -
Tanimlamalar ve 6zellikler

TS 11758-2: Polimer Bitimlii Ortiiller — Su Yaltimi Igin —Eritme Kaynagiyla
Birlestirilerek Kullanilan — Boliim 2: Uygulama Kurallary

TS 103: Cati kaplamasinda, rutubet yalitiminda ve su yalitimda kullanidan bittimlii
astar

TS 113: Cat1 kaplamalari - Koruyucu kaplama olarak kullamlan bitiim emiilsiyonlari —
Ozellikler

TS 825: Binalarda Is1 Yalitimi Kurallar1 Standardi

TS EN 13163: Is1 Yalittm Malzemeleri - Binalarda Kullanilan - Fabrikasyon Olarak
Imal Edilen- Genlestirilmis Polistren Kopiik- Ozellikler



TS EN 13164: Is1 Yaliim Malzemeleri - Binalarda Kullanilan -Fabrikasyon Olarak
Ekstriizyonla imal Edilen Polistren Képiik (XPS)- Ozellikler

12.1.2. Plastik ve Kauguk Esash Sentetik Ortiilerle Temellerde Su Yalitimi isleri Genel
Teknik Sartnamesi
12.1.2.1. Kapsam

TS EN 13967 standartlarina gore tretilmis sentetik ortiiler ile TS 13658 "Plastik ve Kauguk
Esash Sentetik Ortiiler - Uygulama Kurallart" standardina uygun olarak, temel ve temel perde
duvarlarinda su yalitimi yapilmast islerini kapsar.

12.1.2.2.Tanim
12.1.2. 2.1.Tanim

Yapinin toprak zemin altinda kalan kisimlari, TS EN 13967 standardina gore iiretilmig, neme
karst Tip A, basingsiz ve basingh sulara karst Tip T plastik/kauguk esasli su yalitim ortiileri
ile;

o Temel gukurlarimin toprak kaymas: onlenecek sekilde sevli agilabilmesi durumunda
temel ve perde betonun digindan su yaltim ortiilerinin uygulanmasiyla (distan
bohgalama) veya

¢ Bitisik nizam yapilasma dolayisiyla sevli temel ¢ukuru agilmasinin miimkiin olmadig
durumlarda ise betonarme ¢anak insa edilerek su yalitimi teknigine uygun olarak bu
¢anagin i¢ yiizeylerine uygulanarak (igten boh¢alama) yalitilmalidir.

Bina oturmalarina kargi temel yalitimlarinda kullanilan su yalitim ortiileri bina ile hareket
edebilecek sekilde planlanmalidir. Zemin betonu lizerine yatayda yapilan su yalitimi, yapinin
bir pargasi olmayan ve dolayisi ile yapi ile birlikte hareket etmeyen (istinat duvarlari vb.)
harici elemanlarla ile birlestirilmemelidir.

Su yalitim 6rtiisii, zemin etkileri ve hidrostatik su basincina kars1 yeterli dayanima sahip ve
yalitim Ortlistiniin yiik altinda davramsi ile uyumlu olacak gekilde insa edilmis yiizeylere
uygulanabilir. Bu kapsamda basingh su etkisine karsi uygulamalarda radye (plak) temel
sistemleri ve doseme tarzi bag kirisleri uygun sistemlerdir. Tekil veya surekh temel
sistemlerinin neme karst su yahitiminda temel ve bag kms yuzeylermde ﬁygulama
yapilmalidir. ;

i

12.1.2.2.2. Cesitleri C Ry

12.1.2.2.2.1. Tip A- Plastik Kauguk Esash Ortiiler: Neme kars: § valltlm amactyla kullanilan
TS EN 13967 standardina gore tiretilmis, CE isaretine sahip, TS 13658 standardinda verilen
asgari performans karakteristiklerini saglayan, takviyeli veya takviyesiz, Tip A, en az 1,5 mm
kalinlikta, PVC (Polivinil kloriir), PIB (Poliisobutilen), EVA (Etilenvinilasetat) ve en az 2
mm kalinlikta EPDM (Etilen terpolimeri), ECB (Etilen kopolimer bitiim) esasli ortiiler.

12.1.2.2.2.2. Tip T- Plastik Kauguk Esash Ortiiler: Basingli veya basingsiz suya karsi
yalitim amaciyla kullanilan TS EN 13967 standardina gore tiretilmis, CE isaretine sahip, TS
13658 standardinda verilen asgari performans karakteristiklerini saglayan, takviyeli veya
takviyesiz, Tip A, en az 1,5 mm kalinhkta, PVC (Polivinil kloriir), PIB (Poliisobutilen), EVA



(Etilenvinilasetat) ve en az 2 mm kalinlikta EPDM (Etilen terpolimeri), ECB (Etilen
kopolimer bitiim) esash ortiiler.

12.1.2.2.2.3. Suyla Sisen Bantlar: Insaat derzlerinde kullanilan su ile temas ettiginde
genlesen degisik tip ve boyutlardaki sizdirmazlik profilleridir.

12.1.2.2.2.4. Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temash taban
yiizeyinde kullamlan): TS EN 13164 standardina gore iiretilmis, CE isaretine sahip ve en az
TS 825%¢ uygun kalinlikta, kalinlik toleranst T1, basing yiikii ve sicaklik sartlarinda boyutsal
kararhlik DLT(2)5, detaya uygun basma dayanimi ve basma siinmesi degerine sahip ekstriide
polistren kopiik levhalar.

12.1.2.2.2.5. Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprakalti dis duvarlarda
kullamlan): TS EN 13164 standardina gore iiretilmis, CE isaretine sahip ve en az TS 825’c
uygun kalinlikta, kalinlik toleranst T1, basma dayammi en az 300kPa, difiizyonla su emme
WD(V)3, donma ¢oziinme direnci FTCD2, degerlerine sahip ekstriide polistren kopiik
levhalar.

12.1.2.2.2.6. Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Is1 Yalitim Levhalar1 (6 m derinlige
kadar toprakalti dis duvarlarda kullamlan): TS EN 13163 standardina gore tiretilmis, CE
isaretine sahip ve en az TS 825¢ uygun kalinhikta, donma ¢oziinme direnci 300 ¢evrim
sonrast basma gerilmesindeki azalma en fazla %10 olan, kalinlik toleranst T2, uzunluk
tolerans1 L3, genislik tolerans1 W3, diizliik toleranst P5, gényeden sapma S35, basma dayanimi
en az 250 kPa, biikiilme dayanimu en az 350 kPa, difiizyon ile su emme WD (V)5, degerlerine
sahip ekspande polistren koptik levhalar.

12.1.2.3. Uygulama Esaslar1

12.1.2.3.1. Yiizey Hazirh$

Temel gukuru agildiginda yeralti suyu ile karsilasildigi durumlarda, bu yer alti sulari pompa
vb. araglar ile tahliye edilerek veya diger uygun yollarla uzaklastirilarak, temel taban
seviyesinin altina diigtiriilmelidir.

Tiim diisey ve yatay elemanlarin birlesim arakesitleri ve diigey elemanlarin yon degistirdigi
ara kesitlerinde ortiilerin daha yumusak doniis yapmalarinin saglanmast i¢in 45° egimli 8 cm
x 8 cm geniglikte pahlar yapilmalidir.

Su yahtim uygulanacak olan yiizeyler diizgiin, piirlizsiiz, tercihen ahgap mala perdahli olmal,
yad, mazot vb. su yalittmina zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmis

olmalidir.

+5°C altindaki sicakliklarda ve yagishi havalarda gerekli énlemler alinmadan uygulama
yapilmamalidir.

12.1.2.3.2. Uygulama L

12.1.2.3.2.1. Distan Bohgalama Sl P



Ayrik nizam yapilarda; binanm toplam oturma alanindan daha biiyiik olacak sekilde sevli
temel ¢ukuru agildiktan sonra yatay diizlemde su yalittmu yapilabilmesi i¢in zemine yatay
olarak binamn yiiklerine maruz kaldiginda biitinliiglini muhafaza edebilecek basing
dayanimina sahip yiizeyleri diizgiin, tercihen ahsap mala perdahli grobeton dokiiliir.
Grobetonun (taban betonu) iizerine temel perde smirindan temel yiksekliginde kagir
birimlerden veya betondan diisey koruma duvar imal edilir.

Grobeton ve koruma duvar iizerine en az 300 gr/m” birim alan kiitlesine sahip geotekstil
polyester kege ayiricr tabakalar serilir. Kege katmam koruma duvarimin arkasina sarkatilir.
Kegenin tizerine basingli ve basingsiz sular icin tip T, neme karsi tip A ortiiler, enine ve
boyuna en az 8 ¢cm bindirilecek sekilde ayni istikamette agilir, Ortiilerin enlemesine olan ek
yerleri sagirtilarak olacak sekilde TS 13658°de verilen {irlin cinsi ve yapistuma teknigine
uygun asgari kaynak/dikis genislikleri dikkate alimarak, sicak hava iiflemeli kaynak, sicak
kama kaynak, ¢ift tarafi yapigkanh bantlarla yapilan ek yeri kaynagi veya vulkamzasyon
yontemi ile birl eslmllr Temel tabanindaki su yahtim értiileri en az 300 gr/m® geotekstil
polyester kege ve tizerine en az 10cm grobeton uygulanir. Grobeton dokiilmeden énce en az
250 mikron kalimhginda polictilen folyo serilir. Mekanik yolla ve/veya betonun hidratasyon
1s1s1 etkisiyle betona yapisan proof zellikli polimer bitiimlii értiiler ile su yalitimu yapildiga
durumda, uygulamanin korunmast amaciyla ilave bir koruma betonu uygulamas: gerekmez.

Koruma duvari iizerine yapilan su yahtim uygulamasi 1st yalitim malzemesi ile korunur.
Taban betonunun {izerine yapilan yalitimin, temel perde simirim agan filizlerinin 1s1 yalitim
levhalan ile korunamayan bolgelerine koruma amagh polietilen folyo serilir. Ortii
filizlerinden ve kegelerden olugan tiim sistem baski ¢itast kullanilarak sabitlenir ve yatayda
yapilan uygulama tamamlanir.

B1nan1n perde duvarlarinin insa edilmesinin ardindan perde duvar iizerine énce en az 300
gr/m® birim alan kiitlesine sahip geotekstil polyester kege aymici tabaka ve ardindan
plastik/kauguk esasli su yalitim ortiileri sarkitilir. Yalitim filizlerini koruyan polietilen folyo
kaldinlir ve baski profilinin tizerinden &rtii kesilerek bosa ¢ikarlarak diiseyde yapilan su
yalitimi uygulamasi ile yalitim filizleri birlestirilir. Perde duvarlarda uygulanan su yalitim
ortiilerinin tizerine polyester kege serilir ve sistem, 1s1 yalitim levhalar1 ve/veya drenaj
levhalart veya koruma duvar oOrerek vb. yontemlerle koruma altina almir. Su yalitimu
yapildiktan sonra su yalitiminin iizerine polyester kege serilir ve 151 yalitim levhalar sagirtmals
olarak ek yerlerinde derz olusmayacak gekilde yerlestirilir. Ist yalitim kademeli olarak toprak
dolgu veya 1s1 yalitim levhalarinin dig tarafina baski duvarn oriilerek uygulanir. Ist yalitim
levhalarinin montajinda diibel kullanilmaz. Perde duvarlarda uygulama su basman seviyesine
kadar siirdiiriiliir ve en {ist kotta bask1 ¢italar1 kullanilarak vida ve diibel ile sabitlenerek su
yalitimi uygulamasi tamamlanir. g

12.1.2.3.2.2. i¢ten Bohgalama

Bitisik nizam yapilarda veya temel perdeleri disinda insan calwmasula yeterli sev agkh;,mm
bulunmadigr hallerde baslangic asamasinda betonarme dig g:aml\ olusturulur Ko.se‘lerde pah
uygulamasinin yaptlmasinin ardindan dis ganagin i¢ ylizeyine en az 300gr/m’ birim alan
kiitlesine sahip geotekstil polyester kege ayirict tabaka ve ardindan plastik/kauguk esaslt su
yalitim Ortiileri plastik flanslara tutturularak enine ve boyuna ek yerleri en az 8 cm olacak
sekilde agilir. Ortiilerin enlemesine olan ek yerleri sasirtilarak olacak sekilde TS 13658’de
verilen {irlin cinsi ve yapistirma tekniine uygun asgari kaynak/dikis genislikleri dikkate
alnarak, sicak hava iiflemeli kaynak, sicak kama kaynak, ¢ift tarafi yapigkanl bantlarla



yapilan ek yeri kaynagi veya Vulkamzasyon yontemi ile blrle§tmhr Temel tabanindaki su
yalitim ortiileri en az 300 gr/m? geotekstil polyester kege ve iizerine en az 10cm koruma
betonu uygulanir. Beton dokiilmeden once en az 250 mikron kalinlifinda polietilen folyo
serilir. Mekanik yolla ve/veya betonun hidratasyon 1sis1 etkisiyle betona yapigsan proof
ozellikli polimer bitiimli ortiiler ile su yahtimi yapildigi durumda, uygulamanin korunmas
amactyla ilave bir koruma betonu uygulamasi gerckmez.

Perde duvarlarda uygulanan su yalitim ortiilerinin tizerine polyester kege serilir ve sistem, 1s1
yahtim levhalari ile koruma altina almir. Perde duvarlarda uygulama su basman seviyesine
kadar stirdiiriiliir ve en iist kotta baski ¢italart kullamlarak vida ve diibel ile sabitlenerek su
yalitimi uygulamasi tamamlanir.

12.1.2.3.2.3. Nokta Detaylar (i¢ten ve distan bohcalama i¢in)

Borular, kablolar ve diger elemanlar uygulanirken su yalitimmin delinmesi s6z konusuysa
gegis noktalarinda yaliim malzemesine uygun flanslar arasinda sikistiriimalidar.

Yiikseklik farklihklarimn (kademeli temel) oldugu yerlerde, 1,0 metreye kadar olan
yiikseklikler 30°, 2,0 metreye kadar olan ytikseklikler ise 45'lik a¢1 ile gegilmelidir. Daha
biiyiik yiiksekliklerde araya ters egimli yiizeyler sokulmalidir.

12.1.2.3.2.4. Uygulama Kontrolii (i¢ten ve distan bohc¢alama i¢in)

Sicak hava iifleyen tekli kaynak yapan el veya otomatik makineler/aletler, yapistirici, bant ile
yapistirilan yerler, mekanik yontemle (kanca testi) test edilir. Yapigma yeri ozel kanca,
tornavida vb. keskin bir alet ile gii¢ uygulanarak ile yapisma kalitesi mekanik olarak
kontrol/test edilir.

Sicak hava iifleyen veya kamali ¢ift sira otomatik kaynak makineleri ile yapilan ek yerleri
basingh hava ile test edilir. Cift sira kaynak yapan otomatik kaynak makinalari, ortada test
kanali olustururlar. Sentetik Ortiiniin uglar1 ayarlt pense vb. aletler yardimi ile hava kagag:
olmayacak sekilde gegici olarak kapatilmalidir.

Test kanalina kompresdr yardimi ile sentetik Ortiiniin cinsine, kalinligina, hava sartlarina bagl
olarak degisen basingta hava basilir ve yine sentetik Ortiinlin cinsine, kalinligina, hava
kosullarina bagl olarak degiscn stire beklenir. Beklenen siire igerisinde basingdlger gozlenir.
Cift dikis kaynaklarin ek yeri testi 2 bar basing altinda 2 dakika stire 1<;mde %10 dan fazla
kayip yoksa basarilidir. R

12.1.2.3.3. Depolama

Malzemeler, orijinal ambalajlarinda ve teknik bilgi foylerinde belirtildi;gil sekilde, temiz, kuru
ve direkt giines 1sinlarindan korunarak depolanir. Depo alanlarmda tireticinin  yazili
talimatlarina uygun ¢evresel kosullar saglanmalidir.

Is1 yalitim levhalari, rutubetsiz, serin ve kuru ortamlarda, direkt giines 1sinlarindan ve yagigtan
korunacak sekilde, tiner ve vernik gibi solvent igeren malzemelerden ayri olarak

depolanmalidir.

12.1.2.4. Uygunluk Kriterleri



Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi

Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi

Binalarin Yangindan Korunmast Hakkinda Yonetmelik
Binalarda Enerji Performans Yonetmeligi

12.1.2.5. ilgili Standartlar

TS EN 13967: Esnek levhalar - Su yalitimi i¢in - Bodrum katlarda bohgalama
yahtiminda kullanilan plastik ve lastik levhalar da dahil plastik ve lastik rutubet
yalitim levhalari - Tarifler ve karakteristikler

TS 13658: Plastik ve Kauguk esasl sentetik ortiiler — Cati ve Temellerde Su Yalitimi
I¢in Kullanilan - Uygulama Kurallari

TS 825: Binalarda Is1 Yalitimi Kurallar: Standardi

TS EN 13163: Is1 Yalitim Malzemeleri - Binalarda Kullanilan - Fabrikasyon Olarak
imal Edilen- Genlestirilmis Polistren Kopiik- Ozellikler

TS EN 13164: Is1 Yalitim Malzemeleri - Binalarda Kullamlan -Fabrikasyon Olarak
Ekstriizyonla imal Edilen Polistren Kopik (XPS)- Ozellikler

12.1.3. Siirme Esash Malzemelerle Temellerde Su Yalitimi Isleri Genel Teknik
Sartnamesi

12.1.3.1. Kapsam

TS EN 15814 standartlarina gore iretilmis polimer bitiim esash kalin kaplamalar ile TS
13671 uygulama kural standardina ve regine esasl (akrilik esasli malzemeler hari¢) stirme su
yalitim malzemeleri ile TS 13766 standardina uygun olarak temellerde su yalitimi ve 1s1
yalitim1 yapilmas islerini kapsar. o '

12.1.3.2. Tanmm

12.1.3.2.1. Tanim \

Temel ve perde duvarlarda su yalitimi, binanin kullanim amaci ve yapisal ozellikleri, temel
tipi ve derinligi ile birlikte zemin ve temel etlit raporunda belirtilen zemin ozellikleri
(gegirgenlik, yeralti su seviyesi, zeminin/suyun kimyasal 6zellikleri ve benzeri) ve mevsimsel
olarak en yiiksek yeralti su seviyesi dikkate alinarak yapilmalidir.

Genel olarak uygulama; temel ¢ukurlarmin toprak kaymas: 6nlenecek sekilde sevli agilmast,
temel ve perde betonun digindan siirme veya piiskiirtme esash su yalitim malzemelerinin
uygulanmasiyla (distan bohgalama) gergeklestirilir.

Basingsiz su ve neme karst yapilan yalitim uygulamalarda siirme su yalitim malzemeleri
temel tabani ve perde duvarlara uygulanabilirken basingli su etkisine maruz yatay yiizeylerde,
yalitim sisteminin 6rtii tipi malzemeler ile olugturulmas: esastir. Bu gibi detaylarda ortii tiirti
irtinler ile perde duvarda kullamlacak olan stirme veya puiskiirtme esashi su yalitim
malzemesinin birbirleriyle uyumlu olmasi gereklidir. Farkli malzemelerin kullamldig
uygulamalarda iki malzemenin birlesim detaylarinda iireticinin tavsiyelerine uyulmalidir.



Basing dayamm siifi C25°ten ve etki sinuft XF1'in gerektirdigi nitelikten diisiik tasarimli
betonlarda siirme tipi yalitim uygulanmamalidir. Uygulama yapilacak betondaki nem oram %
4’den az olmalidir. % 4 ile % 8 arasinda olmasi halinde nem bariyeri olugturan 6zel astarlar
kullanilmalidir. % 8 den daha fazla nem olan yiizeylerde ise uygulama yapilmamalidir. Tuz
kusmast gozlenen alanlarda gerekli islemler yapilmadan uygulamaya gegilmemelidir.
Uygulama yapilacak yiizey yeterince saglam olmalidir.

12.1.3.2.2. Cesitleri

12.1.3.2.2.1. Polimer Modifiye Bitiim Esash Kalin Kaplamalar — W1 Simfi: Basingsiz
suya veya neme kargt yalitim amaciyla kullamlan, TS EN 15814 standardina gére iiretilmis,
TS 13671 standardinda verilen asgari performans karakteristiklerini saglayan, W1 smfi, kuru
film kalinlig1 en az 3 mm olan, tek veya ¢ift bilesenli CE igaretine sahip mala, firga veya
makineyle ptiskiirterek uygulanan polimer modifiye bitlim esasli kalin kaplamalar.

12.1.3.2.2.2. Polimer Modifiye Bitiim Esash Kalin Kaplamalar — W2A/W2B Smft:
Basingli suya kars1 yalitim amaciyla kullanilan, TS EN 15814 standardina gore tiretilmis, TS
13671 standardinda verilen asgari performans karakteristiklerini saglayan, W2A veya W2B
sinifi, kuru film kalinligi en az 4 mm olan, tek veya ¢ift bilesenli CE isaretine sahip, mala,
firga veya makineyle piiskiirterek uygulanan, tastyici igerebilen polimer modifiye bitlim esasli
kalin kaplamalar.

12.1.3.2.2.3. Regine esash su yalitim malzemeleri: Detayin gercksinimlerine uygun gatlak
kopriilleme ozelligine sahip, TS 13766 standardinda verilen asgari performans
karakteristiklerini saglayan firca, rulo ile siiriilerek veya piiskiirtiilerek uygulanan CE isaretine
sahip, Poliiirea/Poliiiretan Esasli, MS Polimer (Modifiye silan uglu) ve Hibrid Esasli esasli tek
veya ¢ift bilegenli malzemeler.

12.1.3.2.2.4. Suyla Sisen Bantlar: Insaat derzlerinde kullamilan su ile temas ettiginde
genlesen degisik tip ve boyutlardaki sizdirmazhk profilleridir.

12.1.3.2.2.5. Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprak temash taban
yiizeyinde kullanilan): TS EN 13164 standardina gore {iretilmis, CE isaretine sahip ve en az
TS 825°’e uygun kalinlikta, kalinlik toleranst T1, basing yiikii ve sicaklik sartlarinda boyutsal
kararlilik DLT(2)5, detaya uygun basma dayanimi ve basma siinmesi degennc sahlp ekslrude
polistren kdpiik levhalar.

12.1.3.2.2.6. Ekstriide Polistren Kopiigii (XPS) Levhalar (Toprakalti dis duvarlarda
kullamilan): TS EN 13164 standardina gore tretilmis, CE isaretine sahip ve en az TS 825°¢
uygun kalinlikta, kalinlik toleranst T1, basma dayanimi en az 300 kPa, difiizyonla su emme
WD(V)3, donma ¢oziinme direnci FTCD2, degerlerine sahip ekstriide polistren kopiik
levhalar.

12.1.3.2.2.7. Ekspande Polistren Kopiigii (EPS) Is1 Yalitim Levhalar1 (6 m derinlige
kadar toprakalt: dis duvarlarda kullanilan): TS EN 13163 standardina gore tiretilmis, CE
isaretine sahip ve en az TS 825’¢ uygun kalinlikta, donma ¢oziinme direnci 300 ¢evrim
sonrast basma gerilmesindeki azalma en fazla % 10 olan, kalinlik toleranst T2, uzunluk
tolerans1 L3, genislik tolerans1 W3, diizliik toleransi PS, gonyeden sapma S5, basma dayanimi
en az 250 kPa, biikiilme dayanimi en az 350 kPa, difiizyon ile su emme WD(V)5, degerlerine
sahip ekspande polistren kopiik levhalar.



12.1.3.3. Uygulama Esaslari
12.1.3.3.1. Yiizey Hazirhg

Temel gukuru agildiginda yeralti suyu ile karstlagildigr durumlarda, bu yer alti sular1 pompa
vb. araglar ile tahliye edilerek veya diger uygun yollarla uzaklastirilarak, temel taban
seviyesinin altina diistirtilmelidir.

Tiim diigey ve yatay elemanlarin birlesim arakesitleri ve diisey elemanlarin yon degistirdigi
ara kesitlerinde ortiilerin daha yumusak doniis yapmalarinin saglanmast i¢in 45° egimli 8 cm
x 8 cm genislikte pahlar yapilmalidir. Pahlama isleminde yiiksek mukavemetli, rotre
yapmayan, yapisal tamir har¢lan kullanilmalidir.

Su yalitimi uygulanacak olan yiizeyler diizgiin, piriizsiiz, saglam, kuru, tercihen ahsap mala
perdahli olmali, su yalitimina zarar verebilecek girinti ve ¢ikintilardan, kirlerden ve yiizeyden
¢ikan donat filiz baglar1 ya da girozlar vb. kalintilardan temizlenmis olmalidir.Varsa parlak
yiizeyler piiriizlendirilmelidir. Piiriizlendirme sirasinda ¢ikacak toz, vakumlu stipiirgeyle
alimacak veya basingh su ile tiim yiizey temizlenmelidir.

Kaplamanin aderansini zayiflatacak her tiirlii katman (yag, mazot, beton kaymagi vb), perdah,
ciceklenme, film olusturan kiir malzemesi, ylizey sertlestirici, pas, deterjan kalip ayirict gibi
uyumsuz malzemeler mekanik yolla (1spatula, tel firga, jet tasi, ylizeye uygun piiriizlendirme
makinalari vb. ile) yiizeyden kaldirilmalidir.

Tij deliklerinin igerisinde varsa plastik par¢alarin gikartilmali ve bu delikler uygun tamir
har¢lariyla kapatilmalidir.

Yiizeydeki kirk, bosluk, ¢okme ve ¢atlaklar, ayrica betonda ayrismaya ugramis yiizeyler
yapisal tamir harclari kullanilarak tamir edilmelidir. Yiizeyde donati demiri mevcut ise, beton
ylizeyinden en az 2 cm igine dek kirilarak demir donati kesilir. Kirtlan bélge yiiksek aderansa
sahip olan yapisal tamir harglari ile doldurularak yiizey uygulamaya hazir hale getirilir.

Genlesme/dilatasyon derzlerinde polietilen derz dolgu fitili ile birlikte uygun mastik ile
sizdirmazlik saglanmalidir. Genlesme/dilatasyon derzlerinde, termoplastik elastomer esaslt
genlesme/dilatasyon derz bantlar1 epoksi regine esasli tiksotropik ankraj ve montaj harci ile
kenarlara tagsmayacak sekilde yapistirilmali ve esnek kalmast sagl'anmahdu

+5°C altindaki ve 35°C’nin {izerindeki sicakliklarda ve yag1$l1 thdldrda Belekll Onlemler
alinmadan uygulama yapilmamalidir. ,

12.1.3.3.2. Uygulama

Ayrik nizam yapilarda; binanin toplam oturma alanindan daha biiyiik olacak sekilde sevli
temel ¢ukuru acildiktan sonra yatay diizlemde su yalitimi yapilabilmesi i¢in zemine yatay
olarak binamin yiiklerine maruz kaldiginda bitiinliigiinii muhafaza edebilecek basing
dayanimina sahip yiizeyleri diizgiin, tercihen ahgap mala perdahli grobeton dgkiiliir. Taban
betonu, temel perde smirimin en az 60 cm tasacak sekilde ve ige dogru sevli olarak hazirlanr.






