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8.1. Gazbeton Yigma Bina Isleri Genel Teknik Sartnamesi

8.1.1. Donatilh Gazbeton Elemanlar: ile Yigma Bina isleri Genel Teknik
Sartnamesi

8.1.1.1. Kapsam

Donatih gazbeton elemanlan ile yapilan “Yi$ma Bina” uygulama kurallarina iliskin esaslan
kapsar.

8.1.1.2. Tamm

Donatih gazbeton tastyicr ditgey duvar elemani: TS EN 12602°e uygun olarak, Gazbeton 5
sinifinda 60 cm genisliginde ve 1’er cm araliklarla en fazla 300 em uzanlugunda ve 20-30 em’e
kadar, 2,5 cm araliklarla ¢esitli kalinliklarda tretilmektedir.

Donatih gazbeton doseme elemant: TS EN 12602"¢ uygun olarak, Gazbeton 5 sinifinda 60
cm genigliginde ve uzunluk/kalinhk/anma yiki defigkenlerine gére cesitli boyutlarda
iiretilmektedir.

Donatih gazbeton cati elemam: TS EN 12602°¢ uygun olarak, Gazbeton 3,5 siufinda ve
Gazbeton 5 simfinda, 60 cm genigliginde ve vzunluk/kalinlik/anma viiki degiskenlerine gore
cesitli boyutlarda Giretilmektedir,

Harg:
Bilesenler: Yikannus, elenmis kum, portiand ¢imentosu-42,5R TS EN 197-1
Karigim orani: Su/cimento/kum: 1/1/4

Tamir Malzemesi: TS EN 998-1°¢ uygun olarak firetilen, gazbeton donatili elemanlarin tamiri
igin Ozel olarak gelistiriimis ¢imento esasl: malzemedir.

Karigim oram: Su/tamir malzemesi: 1/3
ingaat Celigi: TS 708 uygun olarak, $220/420 sinifinda tiretilir.
Duvar Kavrayiast; Diisey duvar elemanlan kaldirmada ve bunlann montajinda kullanshr.

Diseme/Cat1 Kavrayieisi: Donatili gazbeton cat/doseme elemanlarim kaldirmada ve bunlarin
montajinda kullanthy.

8.1.1.3. Uygulama Esaslan

Kullanim Yeri: Yima Binalarin olusturulmasinda ana unsurlardan olan dis ve i¢ duvarlar, kat
ddsemeleri ve ¢ati dosemeleri donatili gazbeton elemanlarin kullanim yeridir.

Hazirhk:
7emin cinsine uygun temel tipi belirlenir.

Yapt temelinin oturacag alanda swrastyla aplikasyon, telore, haftiyat, reglaj, seri kalip,
grobeton, temelde su izolasyonu uygulamalan ile kalip-donati-beton isleri yapilir. su basman
kotuna ulagihr,



Uygulama:

Donatili tagtyier duvar elemanlanmn birlegim yerlerine denk gelecek sekilde, donati filizleri,
beton dokiimii Sncesi duvarin oturacag: betonarme temele yerlestirilir.

Duvar elemanimn oturacagt su basman zemini {izerine 2 cm tesvive harct serilir.

Duvar uygulamasma yapmm herhangi bir kssesinden baslamr. Tastyic: duvar elemant harg
tizerine duvar kavrayicist ile yerlestirilir. Taszyic1 duvar elemaninin devrilmesini 6nlemek iizere
ahsap ve bunun gibi payandalarla iki dogrultuda duvar elemant desteklenir ve diigey dogrultuda
terazi kontroli yapilir. Kigede iki eleman birbirine dik olarak yerlestirildikten sonra, kisseden
kdgeye, kogeden pencere bosluguna veya kseden kapt bosluguna dogru monlaj siirdiiriliir.
Donatih duvar elemanlan su basman betonundan 2 cm disan tasacak sekilde monte edilir,
damlalik olugturulur,

Uygulamada her bir duvar elemam yerlestirildikten sonra ahsap ve bunun gibi desteklerle
devrilmelerine kars1 &nlem ahmir. Yapr késelerindeki tasiyict duvar elemanlarinm projesine
uygun birbirine baglantisi saglamr.

Tagiyict duvar elemanlari ile montaj bitirildikien sonra, birlesim yerlerindeki serbet kanalina,
uzunlugu duvar yiiksekligi ve aderans boyu kadar arttinlmis ingaat celigi verlestirilir. Serbet
kanal islatilir ve akica kivamdaki harg ile doldurulur.

Duvar Gistll hatil (kalip, donati, beton) imalatina gegilir. Ddseme ve varsa dist katin duvar
filizleri, hati] betonu priz almadan once yerlestirilir.

Hatl betonu prizini almeaya kadar ahsap ve bunun gibi destekler sokillmemeli ve duvar
tizerinde herhangi bir iglem yapilmamahdir,

Duvar iistii hatil tizerine tesviye harci serilir ve déseme/cat kavrayicast ile disseme elemanlan
projesine uygun yerlegtirilir.

Tiim déseme cleman]an yerlestirildikten sonra, dégeme elemanlar birlesim yerinde slotistine
uygun beton diibel bosluklart agihir, kirintilar temizlenir, énceden yerlestirilmis donat: filizleri
birlegim yerlerindeki kanallara biikiiliir, déseme elemani wzunlugunca birlesim yerine ilave

donati konur. Kanal yeri 1slatihr, birlesim yerindeki kanal ve diibel bogluklar1 akicr kivamdaki
hargla doldurulur.

Bu uygulamada harg sertlegme siirecini tamamladiktan sonra, varsa iist kat duvar ve duvar fistii
hatil uygulamalan yapilir, Son katin duvar iistii hatth Qizerine ¢ati elemanlari, déseme uygulama
prensipleri dogrultusunda uygulanir,

Bu asama ilc kaba yapi tamamlamr, ardindan ¢ati su yaltmm, cali kaplamasi, tesisat
uygulamalari, ince iglerle ilgili imalatlar tamamlanir,

Olugabilecek tiim kirtk ve hasarlarin onarmy, fireticinin belirtmis oldugu tamir malzemesi ile
yapilir,

Depolama ve nakliyede dikkat edilecek hususlar:

Donatillt duvar/ddgeme/catt elemanlan palctler lizerine verlestirilir, sevk edilir. Donatils
clemanlarn indirilmesinde ve istifinde 50cm’den fazla konsol calismamasma dikkat

edilmelidir. Paletler, tesvive edilmig dilzglin bir zemin {izerine, {i¢ siradan fazla ist {iste
istiflenmemelidir,



indirmede hasar olusumunu 6nlemek fizere, donatili clemanlar paletler halinde, sapanla ve
forklift veya ving yardimiyla indirilir.

[malat sonras dikkat edilecek hususlar, uyanlar:

Duvar/Ddseme/Cat1 uygulamalart sonrasinda tesisat gecisleri vb nedenlerle boglukdar agilmas:
fireticinin talimatlart dogrultusunda yapilir.

8.1.1.4. Uygunluk Kriterleri
Bu sartnameye konu uygunluk kriterleri;

Tirk Standartlarmda veya yiriirliige konulmus Avrupa Birlii Standartlarinda veribmig
kriterlere ve agagida belirtilen mevzuata gore degerlendirilmelidir.

Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi,

Yap1 Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkinda Ynetmelik,
Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi,

Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Yoénetmelik,

Binalarda Enerji Performans: Yinetmeligi,

Binalarda Su Yalitimu Ydnetmeligi,

Binalarin Giiriiltiiye Kargsi Korunmast Hakkinda Yonetmelik
Uyumlagtinlmig Standartlar

[igili rehber dokiiman esas alnarak diizenlenmis Ulusal Teknik Onaylar (UTO) ve/veya Avtupa
Teknik Degerlendirmeleri (ETA)

8.1.1.5. Tlgili Standartlar

TS EN 12602 Onyapimh donatili gazbeton vap! elemanlar

TS 708 Celik - Betonarme igin - Donati geligi

TS EN 197-1 Cimento - Béliim 1: Genel ¢cimentolar - Bilesim, §zellikler ve uygunluk kriterleri
TS EN 998-1 Kégir haret — Ozellikler — Balim 1: Kaba ve ince siva harc

8.1.2. Donatili Gazbeton Duvar Elemanlari ile Tasiyrer Diisey Duvar isteri
Genel Teknik Sartnamesi

8.1.2.1. Kapsam

Donatili gazbeton duvar elemanlar: ile yapilan tasiyict diisey duvar uygulama kurallarina iligkin
esaslar1 kapsar.

8.1.2.2. Tanim

Donatih gazbeton tasiyict diisey duvar elemani: TS EN 12602’¢ uygun olarak, Gazbeton 5
siifinda 60 ¢m genisliginde ve 1’er cm araliklarla en fazla 300 em uvzunlogunda ve 20-30cm’e
-kadar, 2,5 em arahiklarla ¢egitli kahnhklarda {iretilir.

Insaat Celigi: TS 708 uygun olarak, $220/420 sinifinda tiretilir.



Harg:

Bilesenler:

Kum: Yikanmus, elenmis

Cimento: Portland ¢imentosu-42,5R TS EN 197-1
Karisim orami: Su/gimento/kum: 1/1/4

Tamir Malzemesi: TS EN 998-1°¢ uygun olarak iiretilen, gazbeton donatili clemanlarin tamiri
i¢in 6zel olarak geligtirilmis ¢imento esash malzemedir.

Karigtm orani; Su/tamir malzemesi: 1/3

Duvar Kavrayieisi: Donatili gazbeton diisey duvar clemanlanm kaldirma da ve bunlarin
montajinda kullanlir,

8.1.2.3. Uygulama Esaslan

Kullanim Yeri: Yigma Binalarmn olusturulmasinda ana unsur olan dis ve i¢ duvarlar, donatil
gazbeton diigey duvar elemanlann kuilamm yeridir.

Hazirhk:
Zemin cinsine uygun temel tipi belirlenir.

Yap: femelinin oturacag: alanda sirasiyla aplikasyon, teldre, haftiyat, reglaj, seri kalip,
grobeton, temelde su izolasyonu uygulamalart ile kalip-denati-beton isleri yapilir, su basman
kotuna ulasiltr.

Uygulama:

Donatili tagtyic1 duvar elemanlarinin birlegim yerlerine denk gelecek sekilde, donat filizleri,
beton ditkiimii éncesi duvarin oturacag betonarme temele yerlestirilir.

Tagiyter duvar elemammn oturacafy su basman zemini {izerine 2 cm tesvive harer serilir.

Duvar uygulamasina yapinin herhangi bir kosesinden baglamr. Tastyic: duvar elemam harg
tizerine duvar kavrayicist ile yerlestirilir. Tagiyicr duvar elemanuin devrilmesini dnlemek tizere
ahsap ve bunun gibi payandalarla iki dogrultuda duvar elemam desteklenir ve diisey dogrultuda
terazi kontrolii yapilir. Kosede iki eleman birbirine dik olarak yerlestirildikten sonra, kdseden
koscye, koseden pencere bogluguna veya kogeden kapi bosluguna dogru montaj stirdiiriiliir.

Donatili tasiyic1 duvar efemanlart su basman betonundan 2 em disan tasacak sekilde monte
edilir, damlalik olusturulur.

Uygulamada her bir tasiyier duver elemam yerlestirildikten sonra ahsap ve bunun gibi
desteklerle devrilmelerine karst Snlem alnir, Yap koselerindeki tasiyicr duvar elemanlarimn
projesine uygun birbirine baglantis1 saglanir,

Tagtyict duvar elemanlari ile montaj bitirildikten sonra, birlesim verlerindeki serbet kanalina,
uzunlugu duvar yiiksekligi ve aderans boyu kadar arttirilmus ingaat celigi verlestirilir. Serbet
kanal 1slatilir ve akier kivamdaki harg ile doldurulur.

Duvar {istii hatil (kalip, donat, beton) imalatina gegilir.

Olusabilecek titm kirk ve hasarlarin onarimu, fircticinin belirtmis oldugu tamir malzemesi ile
yapilir.



Depolama ve naklivede dikkat edilecek hususiar:

Donatih duvar/ddseme/cati elemanlart paletler iizerine yerlestirilir, sevk edilir. Donatili
elemanlarin indirilmesinde ve istifinde 30 cm’den [azla konsol calismamasina dikkat
edilmefidir. Paletler, tesviye edilmis diizalin bir zemin {izerine, t¢ srradan fazla iist Gste
istiflenmemelidir.

Indirmede hasar clusumunu dnlemek tizere, donatili elemanlar paletler halinde, sapania ve
forklift veya ving yardimiyla indirilir.

Imalat sonrast dikkat edilecek hususlar, uyarlar:

Duvarda nygulama sonrasinda tesisat gegisleri vb nedenlerle bosluklar agilmas: Greticinin
tatimatlart dogrultusunda yapilir,

8.1.2.4. Uygunluk Kriterleri
Bu sartnameye konu uygunluk kriterleri;

Tiirk Standartlarinda veya yiiriirliige konulmus Avrupa Birligi Standartlarinda verilmis
kriterlerc ve agagida belirtilen mevzuata gére degerlendiribmelidir.

Yap1 Malzemeleri Yonetmeligi,

Yam Malzemelerinin Tabi Olacag Kriterler Hakkinda Yonetmelik,
Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi,

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik,

Binalarda Enerji Performanst Yonetmeligi,

Binalarda Su Yalitinm Yonetmeligi,

Binalarin Giiriiltilye Kargt Korunmasi Hakkinda Yénetmelik
Uyumlaghrilmis Standartlar

Tigili rehber dokiiman esas alnarak diizenlenmis Ulusal Teknik Onaylar (UTO) ve/veya Avrupa
Teknik Degerlendirmeleri (ETA)

8.1.2.5. [Tigili Standartlar

TS EN 12602 Onyapimh donatil gazbeton yap: elemanlart

TS 708 Celik - Betonarme i¢in - Donati geligi

TS EN 197-1 Cimento - Boliim }: Genel ¢imentolar - Bilesim, dzellikler ve uygunluk kriterleri
TS EN 998-1 Kagir haret — Ozellikler — Biliim 1: Kaba ve ince stva harci

8.2. Tugla Yigma Bina Isleri Genel Teknik Sartnamesi
8.2.1. Kapsam

Donatisiz ve donatih yigma binalarda kullanilan tuglalar ile yigma bina uygulama kurallarina
iligkin esaslar kapsar.



8.2.2. Tamum

Tagiyier Tuglalar (Diigsey Delikli): TS EN 771-1 kapsaminda, uzunhik, geniglik, yiikseklik
olarak mm cinsinden beyan edilen ebatlarda tirctilen donatisiz yigma binalarda kullanulan duvar
malzemesidir.

fcine Donatr Yerlestirilebilecek Tuglalar (Diisey Delikl): TS EN 771-1 kapsaminda,
uzunluk, genislik, yiikseklik olarak mm cinsinden beyan edilen ebatlarda diretilen donatili
yigma binalarda kullanilan duvar malzemesidir.

Hare:

Kum: Dane gapt I mm-6 mm aralifanda yikanmis ve elenmis
Cimento: TS EN 197-1"¢ uygun portland ¢imentosu 42,5 R
Karigim Oram: Su/¢imento/kum:1/1/4

Celik Cubuk - Betonarme igin: TS 708° e uygun S220/420

8.2.3. Uygulama Esaslar
Kullamim Yeri:

Yigma binalarin tagiyier dig ve i¢ duvarfannin olusturulmasinda kullamlir,
Hazirhk:

Uygulama vapilacak bolge ingaat artiklarndan temizlenir. Har¢ zemine serilmeden once
zeminin temiz oldufundan emin olunur ve nemlendirilir. '

Harg kansim oranlanna uygun olarak partiler halinde hazirlamr. Kullanilan su temiz olmali ve
hazirlanmig harcin icine daha sonra malzeme ilavesi yapiimamalidir.

Uygulama:
Tuglalarin diizgiin sekilli ve yiizeylerinin temiz olmasma dikkat edilir.
Duvar uygulamasma yapmm herhangi bir késesinden baglanir.

[k sira duvar srmede; zemine serilecek tesviye harct 2-3 em kahnlhiginda ve duvar genisliginde
olmahdwr. Tuglalarin tesvive harci ile temas edecek yiizeyleri islatilir ve lesviye harcimn
tizerine bastirilarak yerlegtirilir,

Kosede iki tugla birbirine dik olarak verlestirildikien sonra, kisgeden koseve, kdseden pencere
bosluguna veya koseden kap: bosluguna dogru uygulama stirdiiriliir.

Donatisiz yigma duvarlarda hem yatay hem de diigey biitiin derzler baglayicr harg ile
doldurulur. Derz kalmbklannm tim duvarda ayni olmasma dikkat edilmelidir. Kullamulacak
harcin TS EN 1015-11"¢ gore belirlenecek olan en kiigiik basing dayamm degerferi donatisiz
yigma i¢in fmmn= 5.0 MPa’dan, donatth vifma i¢in fame= 10.0 MPa'dan daba diisiik
olmamalidir. Yigma yapilarda betonarme bilesenlerinin beton simfi en az C25 olmahidir.

Yerlegtirilen tuglalar su terazisi veya nokta, sakiil, cizgi ve rotasyon fonksiyonlu lazerler ile
kontrol edilerek ilk siranin dilzgiin bir sekilde Srillmesi saglanur.

fkinci siraya baglamadan 8nce; 1lk stradaki tuglalarin tizerine yatay derz olusturmak tizere hare
serilir ve taraklamir, Tuglalar, diisey derzierde tugla uzunlugunun yansi kadar sasirima
yapilarak yerlestirilir. Sasirtma vapilirken 6zel Giretilmis yarm tuglalar kullamlir. Ust diste
konulan iki siramm diigey derzierinin duvarnn higbir yerinde aym dogrultuya gelmemesine



dikkat edilir. Yerlestirilen tuglalar, lastik tokmak ile hafif¢e vurularak daha #nce yerlestirilen
tuglaya dogru baskilanarak arasinda bogluk kalmayacak sekilde sikigtirtlir. Yine su terazisi ile
yatay ve diisey dofrultuda gerekli olan diizgiinlilk kontrolii yaprhr, Ipinde, tcrazisinde ve
sakuide duvar drme islemi bu yontem ile tamamlanir.

Duvar miimkiin oldufunca tam tuglalar ile 6riiliir. Gerekli goriilen verlerde parca tuglalar
kullantlacak ise tugla istenilen boyulia kesilerek kullanilir.

Tugla duvar Sriimiinde kullamlan harcin kirtinti tamamlamas: ve duvarin mukavemetinin
artimlmast igin tugla duvar giinde en az 1 kere olmak iizere en az 3 giin slatilarak nemli
tutulmalidar.

Y1gma yapilarda rijit diyafram etkisini saglamak {izere, en az 100 mm kalinliginda betonarme
dégeme yapilmalidir. Bu déseme cn az 300 mm kesit yitkseklizi ve 6612 boyuna, $8/150 mm
enine donatil yatay hatillara mesnetlenmelidir. Yatay hatillar genisligi, en az duvar kalnlig
kadar olmalidir. Yatay hatillanin diiseyde aralifh 4 m’yi agmamalidir.

Donatilli yigma binalarda yatay donatilar yatay derzlerin igerisinc veya uygun centiklere
yerlegtirilmelidir. Bu donatilarin diisey araliklan 600 mm’yi gegmemelidir. Duvardaki yatay
donat: oramt duvar briit kesit alani tizerinden %0.05 den daha az olmamalidir.

Donatili yigma binalarda diigey donatilar kagir birimlerdeki ceplere veya deliklere yerlestirilir.
Bu denatilarin oram duvar briit kesit alam fizerinden %0.08'den kiiciik olmamalidir. Diisey
donat aralig1 en fazla 600 mm olmalidir. Kapt ve pencere bosluklarimin her bir kenan boyunca
en az 2¢12 ck donatt konulmalidir. Duvar kesitlerinin en u¢ krsimlarmda kullamlan donatifarin
etrafindan, ¢apl 4 mm’den az olmayan agik ctriye seklinde yatay donatilar gegirilmelidir.
Donatilt y13ma yapilarda yukarida belirtilen diisey donatiya ek olarak asagidaki durumlar icin
4¢12°den daha az olmayacak sekilde diigcy donan yerlestirilmeli ve bu donatilarmn
yerlestirildigi cepler veya delikler hargla doldurulmalidir.

+ tasiyicl duvarlann serbest kenarlarinda,

+ duvar-duvar birlesimlerinde,

» ¢k donatr araligimin 5 m’yi gegmeyecegi sekilde.
Depolama ve Nakliyede Dikkat Edilecek Hususlar:
Santiyeye nakledilen paletli ve dokme tuglalarin indirilecegi zemin tesviye edilmis ve diizgiin
olmasi gerekmektedir.
Paketlenmis tuglalar iist iiste 4 paletten daha fazla istiflenmemelidir. D8kme olarak istiflenecek
tuglalar iist iiste 20 tugladan fazla (4,0 — 4,5 m) istiflenmemelidir.
Tuglatar istif bélgesinde dis etkilerden miimkiin oldugunca korunmalidir.
Dokme olarak istiflenecek tuglalarda en tst sira wglalan, delikleri yatay olacak sekilde
yerlestirilmeli, bdylece yagmur ctkisinin azaltilmast saglanmalidar.
Yatay ve diigey tasimalar sirasinda mutlak surette 5zel ekipmanlar kullamImals, is gitvenligi ve
ig¢i saghi gerckleri yerine getirmelidir,
Imalat Sonras: Dikkat Edilecek Hususlar:

Tesisat uygulamalars sirasinda duvarlara darbe ctkist il zarar verilmemeli, bu iglemler icin
uygun ekipmanlar kullaniimalidir.



8.2.4. Uygunluk Kriterlert
Bu sartnameye konu uygunluk kriterleri;

Tiirk Standartlaninda veya yiriirliige konulmus Avrupa Birligi Standartlarinda verilmis
kriterlere ve asagida belirtilen mevzuata gore degerlendirilmelidir.

Yap: Malzemeleri Yénetmelidi,

Yapt Malzemelerinin Tabi Olacag: Kriterler Hakkinda Yonetmelik,
Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi,

Binalann Yangmdan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik,

Binalarda Enerji Performanst Yéonetmeligi,

Binalarda Su Yalttum Yénetmeligi,

Binalarin Giiriiltitye Karst Korunmas: Hakkinda Yénetmelik
Uyumlastiriloms Standartlar

Tlgili rehber dokiiman csas alinarak dizenlenmis Ulusal Teknik Onaylar (UTO) ve/veya Avrupa
Teknik Degerlendirmeleri (ETA)

8.2.5, ilgili Standartlar

TS EN 771-1 Kigir birimler - Ozellikler - Rolim 1: Kil kagir birimler
TS 708 Celik - Betonarme igin - Donati ¢eligi

TS EN 1015-11 Kagir harct - Deney yontemleri - Boliim 11: Serilesmis harcin edilmede cekme
ve basing dayanimmin tayini

8.3. Bims ve (Pomza) Yizma Bina Isleri Genel Teknik Sartnamesi

8.3.1. Kapsam

Dolu Bims/Pomza bloklar ile vigma bina yapim kurallarina iligkin esaslar kapsar.

8.3.2. Tanim

Tanm

Dolu Bims/Pomza blok: TS EN 771-3 standardina uygun ¢imento bazli, tagiyict olan, dogal ve
hafif agregalardan olusur. Istenilen Sigiilerde ve geometride tiretilebilinir.

Cegsitleri
100 mm’den baglayarak 400mum’ye kadar farkii genigliklerde tretimi yaprimaktadur.

Tastyic: Bims/Pomza bloklar: Geometrisine bakilmaksizin basing dayamm degeri minimum
5 N/mm?2 olan Bims/Pomza bloklardir.

Orgii Harer: TS EN 998-1"¢ uygun olarak dretilen, duvar drme harci kullanihr.

8.3.3. Uygulama Esaslan
Kullanm Yeri

Y1gma binalarin tagiyic: dis duvar, i¢ duvar ve kat aralanmn bdliinmesinde kullanilir,



Yiizey Hazirh@: Yigma bina yapilacak alanda gerekli temel ¢aligmalart yapilarak ingaatin su
basman kotuna ¢ikilmasi gerekir. Daha sonra Duvar uygulamasma baslamadan énce zemin
diizgtin ve terazisinde olmalhdir. Temizlenip siiptittilen zemin fizerine gimento takviyeli drme
harei kullamiarak drme iglemine baglanir.

Uygulamanin yapilmasy; Dolu Bims/Pomza blok ile duvar uygulamasina yapin herhangi bir
késosinden baglamir. Duvarn ik swrast rillirken; zemine serilecek ¢rme harer 3 cm’yi
gegmemesi gerekir. Kdsede iki dolu Bims/Pomza blok birbirine dik olarak yerlestirildikten
sonra, késeden kdseye, koseden pencere veya kapr bosluguna dogru uygulama stirdiiriiliir.

Dolu Bims/Pomza blok ile Sriden ilk siranmn diizgiin bir sekilde Sriihmesi su terazisi, sakul,
mastar ipiyle veya nokta, sakiil, ¢izgl ve rotasyon fonksiyonlu lazerlerle kontrol edilir. Dolu
Bims/Pomza bloklart yerine yerlestirildikten sonra lastik tokmak ile hafif darbelerle
diizeltilmelidir. Dolu bloklar diger siralar Sriiliirken iizerine har¢ uygulanarak yatay baglanti
derzi olusturulur. Duvar ériilmesinde bloklarn birbirine bindirme payt blogun vanst kadar
olmalidir. Bu uyarilar dikkate alinarak duvar drme islemleri tamamlanir,

Yigma Yap1 Yénetmeliklerinde diseme iistiinden diiseme {istiine max. 3m ytikseklik olmaltdir.
Duvar 6riimiinde 1. Kat bitince Ustiinden tam hatil donerek baglanmahidir.

Déseme bu hatillara oturtulur.

Y1gma binalarn tagiyici duvarlan planda diizenli ve ana eksenlere gore simetrik ya da simetrige
yakin bigimde diizenlenccektir. Kismi bodrum yapilmasindan kagimlacaktir.

Tim tagiyici duvarlar planda kesinlikle st {iste gelecektir. Planda birbirine dik dogrultularin
her biri boyunca uzanan tagiyici duvarlarin kapt ve pencere bosluklart dikkate ahinmaksizin
toplam vwzunlugunun briit kat alanma oram (0,20x1) m/m? ‘den daha az olmayacaktir.

Temin ve Tasima

TSE standartlanna uygun tretim yapan firmalardan temin edilmeli ve tagima islemi swrasinda
malzemeye zarar verilmemelidir.

Depolama

Uretici firmalarin 8nerdigi sekilde triinler depolanmalider,

8.3.4. Uygunluk Kriterleri
Bu sartnameye konu uygunluk kriterleri;

Tiirk Standartlannda veya yiiriirliige konulmus Avrupa Birligi Standartlarinda verilmis
kritetlere ve agafada belirtilen mevzuata gore degerlendirilmelidir.

Yapt Malzemeleri Yonetmeligi,

Yapr Malzemelerinin Tabi Olacaf Kriterler Hakkinda YOnetmelik,
Tirkiye Bina Deprem Yénetmeligi,

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik,

Binalarda Enerji Performans: Yonetmeligi,

Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi,

Binalarin Giriiltiive Kars: Korunmasi Hakkinda Yénetmelik

Uyumlastirlmis Standartlar



Tgili rehber dokiiman esas alinarak diizenlenmis Ulusal Teknik Onaylar (UTO) ve/veya Avrupa
Teknik Degerlendirmeleri (ETA)

8.3.5. Ilgili Standarttar

TS EN 771-3: Kigir Birimler-Ozellikleri-Bolim 3: Beton Kagir Birimler (Yo@un ve hafif
agregalt)

TS 708: Celik - Betonarme igin - Donat ¢elifi

TS EN 998-1:Kégir harci - Ozellikler - Boliim 1: Kaba ve ince stva harct

TS EN 772-1+A1: Kigir Birimler-Deney Yontemleri-Boliim 1: Basing Dayaniminin Tayini
TS 823: Binalarda s1 yalitim kurallart

TS EN 1745: Kégir ve kigir mamullcri-Isil 6zelliklerinin tayini y&ntemi

TS EN ISO 12572: Binalarda kullanilan malzemelerin ve mamullerin 181 ve rutubet iligkisine
ait performansi-Su buhan iletim ézelliklerinin tayini (ISO 12572:2001)

TS EN 13501-1: Yapr mamulleri ve yap elemanlan, vangin simiflandirmasi-Béliim 1@ Yangin
kargisindaki davrams deneylerinden elde edilen veriler kullanslarak simiflandirma

8.4. Deprem Yahtim Sistemleri (Sismik Izolatorler) Montaj Isleri
Genel Teknik Sartnamesi

{bkz 18.1 Deprem Yalitim Sistemleri Isleri Genel Teknik Sartnamesi)

8.5. Mesleki Yeterlilik Belgesi-

11/11/2018 tarihli ve 30592 sayih Resmi Gazete’de vayimlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zoruniulugu Getirilen Mesleklere Higkin Teblig (Sira No:2018/1) de
belirtilen mesleklerde calisantar igin Mesleki Yeterlilik Belgesi aranir.”



